Canon 


レーヴビームプ u ンタ 

Eatera 

LBP5610 

かんたん操作ガイド 


かんたん操作ガイドに：:)いて 

本書は菌単なプ U ンタの使いかたや 
トラブルの解決方まについて紹介し 
ています。 

いつでをお読みになれるよラにプ U 
ンタの近くに置いてご活用ください。 


おことね0 

本書にはプ1」ンタを取り披ラための注意事項や制限事 
項は記載されていませんので、必ず CD - R 曰 M に収めら 
れている取扱説明書をあわせてお読み<ださい。 



CD - ROM に収め5れている取扱説明書の概要 P.ii 

取扱説明書を表示する P.iii 

略称について P.V 


商標について P.viii 

原稿などを読み込む際の注意事項 P.ix 


鲁部の名称 P .1-2 

印刷を中止/一時停止/巧開ずる P .1-4 

プリンタステータスウインドウについて P .1-6 


用紙について P .2-2 

トナーカートリッジを交換ずる P .2-35 

ドラムカートリッジを交換する P .2-39 

回収トナー容器を交換する P .2-51 

ITB ユニッ トの転写べルトを清掃する P .2-53 

トラブル解みマップ P .3-2 

プリンタの色昧が変わってしまったとをには P .3-3 

紙づまりが起こったときには P .3-4 

エラーランプが点灯/点滅している P .3-1 1 

正しく印刷できないとさには P .3-18 

データがプリンタへ送られないときには P .3-23 

その他のトラブル P .3-28 


ぺーパーフイーダ P .4-2 

ぺデイスタル P .4-8 


Macintosh をお使いのお客様へ P .5-2 

保守サービスのご案内 P .5-3 

無償保証について P . 巳-日 

シリアルナン J く一の表示位置について P .5-6 

ソフトウェアのバージヨンアップについて P .5-8 

消耗品/定期交換部品の一覧 P . 巳-9 

設置場所について P .5-1 1 
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細度縮孩轻 


次ページに目的別索引を掲載しています。あわせてご覧ください。 





































どんなことで困つてますか？ 


プリンタステータスウインドウ ( Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) 
にメッセージが表示されている 


表示されているメッセージ 


「わバーが開いています1 

_ R 3-]_4 

「サード’スエう一 1 

_ P _3- l 1 

r 巧紙が;ありません」 

P .2-7、 _ P -2- 16 


「（トナーの色） * のトナーカートリッジは交換時期び近づいていまず。」 

「トナーカート U ッジの交換が必要です」 

: L (トナーの色）には、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン が表示さ れます(複数表をされる場合もあります） 。 Pi 含- 3 己 

「（ドラムの色） * のドラムカートリッジは交換時期び近づいていまず。」 

「ドラムカート U ッジの交換が必要です」 

「（ドラムのち） * のドラムカートリッジは交換が必要でず。なるべく早く交換してください。」 

* (ドラム のち)には、ブラック、イエロー、7ゼンタ、 シアンげ表ちさ れます(複数表をされる場合もあります） 。 _P •含- 39 

「回収トナー容器の交換時期が近づいています。」 

_ r 回収トナー容器がいっぱいです。_カバーを開けて、回収トナー容器を交換してください。」 P .2-51 


エラーランプが点打/点滅している 


エ ラーラン プが点巧している_ P .3-1 1 

エラーランプが 点ミ威して いる_ P .3-13 


紙づまりを処理したい _ P .3-4 

プリンタが正しい動作をしない P .3-28 

印刷結果が正しくない_ P .3-18 


どんなことび知0たいですか？ 


操作方法び巧日たい 


普桶紙に印刷したい 

P .2-7 

給紙力わットの巧紙サイブを巧をしたし、 

P .2-7 

普通紙外①坦紙谢證はがホな户）に印刷した-し、_ 

P .2-16 

軍巧中のの刷をホ1卜/一瞬停1卜/再開したい 

P .1-4 

プ U ンタステータスウィンドウについてな!りたい 

P .1-6 

朽おを調藝したし、 

P .3-3 

トナーカート IJ ッジをで梅した-し、 

P .2-3 已 

ドうムカート IJ ッジをで梅したい 

P .2-39 

PUI リトナー巧おをを悔したい 

P .2-51 

オプシ3ンおを記置したし、 

P .4-1 



本プリンタについて知0たい 

PDF マニ ilZ ルの見かたが知りたい_ 

印刷できる用紙と印刷できる節囲 ががりたい _ P .2-2. P .2-4 

お問い合わせ先が知りたい__裏表紙 





取巧説明書について 


CD - ROM に収め日れている取扱説明書の概要 . ii 

取扱説明書を表示ずる . iii 

コンピュータにインス I ルした取扱説明書を表おする場合 . iii 

CD-ROM Setup か5取扱説明書を表示ずる場合 . iv 

略称について . V 
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CD - ROM に収め 6 れている取扱説明書の概要 


参 Windows をお使いの場合 


取扱説明書 

概要 

ユー ヴーズガイド 

本プ U ンタを設置して印刷びできるよラにするまでの準備のしかた、いろいろな機能を 
使巧した印刷のしかた、日常のお手入れ、困ったとさの対処のしかたなどを説明してい 
まず。 

ネットワークガイド 

ネッ ト ワーク環境で印刷するための設定やプリンタを管理する方法について説明して 
います。 

1」モート UI ガイド 

Web ブラウヴからプリンタを操作-設定する方法について説明しています。 


参 Macintosh をお使いの場合 


取扱説明書 

概要 

ユー ヴーズガイド 

本プ U ンタを設置して印刷びでをるよラにするまでの準備のしかた、曰常のお手入れ、 
困ったときの対処のしかたなどを説明しています。 

ネットワークガイド 

ネットワーク環境で印刷するための設定やプ1」ンタを管理する方法について説明して 
います。 

1」モート UI ガイド 

Web ブラウヴからプリンタを操作-設定する方法について説明しています。 

オンラインマニュアル 

Macintosh に本プ U ンタを接続して使用するときの印刷のしかた、困ったときの対処 
のしかたなどを説明しています。 


◎ Point ^ 

PDF 取扱説明書をご覧になるには、 Adobe Reader/Adobe 冉 crobat Reader び必要でず。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームベー 
ジからダウン □ー ドし、 インストールして < ださい。 


In ちな一か巧窗製盘赚 Q 塞湘 












取扱説明書を表示する 


S ： スタ-卜 


取扱説明書を表示する場合は、次のどちらかの操作を行います。 

•取扱説明書をインストールしたときにデスクトップに作成された [ L 日 P 已目1日取扱説明書]をダブル 
ク U ックする 

i が月ま 

•取扱説明書をインス!ルしたときに[スタート]メニューの[すべてのプ n グラム ] (Windows 
98/ Me /2 日0日の場合は[プ□グラム])に追加された [Canon L 巨 P 已目]日]- [ L 巨 P 已目]日取扱説 
明書]を選択する 



コンピュータにインストールした取扱説明書を表示する場合 
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3 表示したいガイド名の横にある 
[这]をクリックします。 



CD-ROM Set 叩か6取扱説明書を表示する場合 



巧妊製盘赚が鄉钟叫か 


か 
















略荷 u こごいて 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft Windows 98日本語版： Windows 98 

Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版： Windows Me 

Microsoft Windows 2000 日本語版： Windows 2000 

Microsoft Windows XP 日本語版： Windows XP 

Microsoft Windows Server 2003 日本語版： Windows Server 2003 

Microsoft Windows Vista operatin 呂 system 日本語版： Windows Vista 

Microsoft Windows operatin 复 system : Windows 

本書では、曰本郵政公社製のはがさを郵便はがさと記載しています。 
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規制について 


商標について . viii 

原稿などを読み込む際の注意事項 . ix 
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商標にごいて 


Canon . Canon □ゴ、 L 目 P は、キヤノン株式尝社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドヒシステム 
ズ社）の商標です。 

Apple 、 Mac 日 S 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、香社の登録商標または商標です。 


副前 Inus-C 







原稿などを読み込む際のを意事 I 具 


しソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びありますので 
ごを意ください。 

♦著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れ 
た範囲においての使用を目的とする場をを除さ違まとなります。また、人物の写真などを複製などす 
る場をには肖儘権び問題となることびあ0ます。 

♦通貨、有価証券など 

政下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成す 
ることは法律によ0罰せ5れます。 

• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） • 株券、社債券 

•国債詔券、地方債詔券 •手形、ル切手 

• 郵便為替証書 • 定期券、回数券、乗車券 

• 郵便切手、印紙 • その他の有価証券 

♦公夕書など 

のちのを本物と偽って使用する目的で偽造ずることは法律によ0罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や艾書 
•私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する艾書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 


関係法律 

• 刑法 

• 郵便法 


-著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及記券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 列国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

. 印紙等模造取締法 


偽造変造及模造二関スル法律 
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本巧 

プ1」ンタの各部の名称を説明しています。 


刖面 

前面の各部の名称を説巧しています。 



* ドラムカート U ッジを交換するとをやプ IJ ンタ内部を清掃するとさに、ここを開けて作業します（紙づまりを除去するとさは、開け 

る必票はありません)。上カバーは、前カバーを開けて定着器を手前に倒してから、□ック解除ボタンを押して開けます。□ック解除 
ボタンの位置については、「プリンタ内部」（一 P .1-3) を参照してください。 


0000吕吕吕〇吕— 


一— 




□ 

-気 

通 


背面 













プリンタ内部 


本プリンタの上部には下図のよ5なランプやキーびあり、このランプやキーで本プリンタの状態を知つ 
たり、本プリンタの持つ機能を使ラことびでさます。 



プリンタ内部の各部の名称を説明していまず。 



* ドラムカート U ツジを交換するとをやプ U ンタ内部を清掃するとさに、ここを開けて作業します（紙づまりを除去するとをは、開 
る必要はありません)。上カバーは、前カバーを開けて定着器を手前に倒してから、□ック解除ボタンを押して開けます。 


操作パネル 
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刪 w 批 
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Ft - 
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Otf 

帝! 

Ft- 
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1-4 


本プリンタでは、プ U ンタ ステータス ウインドウ （ Windows ) / ステータスモニタ （ Macintosh ) を 
使って印刷を中止（印刷するジョブやデータの削除）、一時停止、再開することびでをます。また、操 
作パネル上の©(ジョブキャンセル）キーを押して、エラーび発生しているジョブや現在印刷中のジョ 
ブをキャンセルすることちできます。 


點篇 ステ-タスゥィンドゥで謙*止/-時停止/ 


〇 Point Clj) 


ここでは、 Windows をお使いの場合の操作で法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、 
オンラインマニュアル r 第3章基本的な印刷機能」を参照してください。 


プリンタステータスウインドウを表 
7 F します。 


プリンタステータスウインドウの表示方法は、「プリ 
ンタステータスウインドウの表示方法」（一 P.1-7) 
を参照して < ださい。 


驗端震離逞補雞摇 V 熟 ださぃ。 


2 印刷の中止や一時停止をずる場合 
は、[印刷中ジョブ]タブちしくは 
[マイジョブの操作]タブの[—時停 
止]ボタンをクリックします。 


3 [ジョブ操作]ボタンで行いたい操作 
のボタンをクリックします。 


I ジョブ ( ぶオプションを）ヘルプ吐か 



- をむ … n" 巧610 


ジョブ ( ぶオプションを）ヘルプな出 


^ EP 刷やです 

み I 审 I 


印刷中ジョブ]マイジョブの株巧I 


か刷やジヴマイクヨブの巧巧I 

一時巧止中です 


Iタイトル I内容 

ドキュブントる 

UsersQuide.pdt 

2—ホる 

userOI 

エゼュ -9 る 

CANON05 

がお 

巧剧中陪惶や] 



参印刷を中止ずる 


[印刷中ジョブ]タプの[一時停止]ボタンをクリッ 
クすると、；欠のメッセージび表示され、[マイジョプ 
の操作]タプに移動します。 


[ jr |] (印刷中止）をク U ックします。 





















他のユーヴのジョブにエラーび発生していて、印刷でさない（自分のコンピュータのプ U ンタステータ 
スウインドウ （ Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) で他のユーヴのジョブを削除でをない) 
とさなどに、ジョブキャンセルキーを使ってジョブを削除します。 

1 〇(ジョブキャンセル）キーを f 甲す 
と、ジョブをキャンセルします。 



フをキャンセルする 


ブキャンセル キーでジ 


• EP 刷を一時停止ずる 

r ■■ 11 (一時停止）をク U ックします。 

• EP 刷を再開ずる 

[_ Ll ] (再開）をク U ックします。 


◎ Point ^ 

他の ユー ヴのジョブを操作することはでを 
ません。詳しくは、 ユー ヴーズガイド「第4 
章 Windows の印刷環境を設定するには」 
を参照してください。 
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フリンタステータスウインドウの機能は、 Windows 98 /Me と Windows 2000/ XP/Server 2003/ 
Vista で共通です。 

各操作の詳細については、ヘルプをご覧ください。ヘルプの表示方法は、ユーヴーズガイド「第已章 
Windows から印刷するには」を参照してください。 


来 一 3. ーノ、一 _ L ジョブがオプションを）ヘルブな！） 1 

[アイコン] -[g 邮 中で きます 由! 全 f ]- 

[メッセージ領域] -1^— J _ I -1 ——I 


[アニメーション領域]. 


-[最新の情報に更新]ボタン 
-[消耗品情報]ボタン 
-[メッセージ領域](補助） 


邮枠みブIマイジョブの博巧I 


タイトル し内容 

ドキュブントる 
ユー ザを 
] ンむ-9る 


[ステータスバー] • 


-[エラー復帰]ボタン 


■ [印刷中ジョブ]タブ 


e 咖中ジジIマイジョブの巧巧I 


[マイジョブの操作]タブ 


EMI 阵■ジヴマイジ 3 ブの巧巧I 


知トル しの容’ . 
ドれタントる 
ュー ザる 
] ンむ-をを 


I II I 

[ジョブ情報領域] [一時停止]ボタン[ジョブ情報領域] [ジョブ操作]ボタン 

[プ□グレスバー] [ジョブ状態メッセージ領域] 


プリンタステータスウインドウのる部のち赖と機能 


プリンタ ステータス ウィンドウは、 ステータス （操作状況、ジョブ情報など） を、メッセー ジ、 アニ 
；<-ション、音（サウンド)、アイコンなどで表示します。 

プリンタステータスウィンドウでは次のことを行うことびできます。プリンタに何らかの異常を感じた 
ら、 プ U ンタステータスウィンドウを確認してください。 

•プリンタにエラーび起こったとさや印刷されないとさにエラーの内容や処置を確認でさる（一 P .3-11) 
•ジョブの削除や一時停止びできる（一 P . 1 -4) 

•消耗品の寿命に関する情報を確認できる(ーユーヴーズガイド r 第日章 Windows か5印刷するには」） 
•印刷しているジョブの情報（ユーヴ名やドキュ六ント名など）び確認でをる 


◎ Point 〇 

Macintosh をお使いの場含は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 
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プリンタステータスウインドウの表示のしかたは、次の2通りあります。 

♦プリンタドライバか目表示ずる場合（一 P .1-8) 

♦ Windows のタスクバーか目表示ずる場合（一 P .1-9) 


プ IJ ンタステータスウインドウの表示方ま 


I メ ニユーバー 

[ジョブ]メニュ - 


[オプション]メニュ - 


[ヘルスメニュ - 


印刷の一時停止/再開/中止を実行します。また、印刷中に何らか 
の理由でジョブび停止した場合、[エラー復帰]を選択すると、ジョ 
ブを 再開する ことび できます。印刷中のジョブの操作権びない場合 
は、グレー表示になります。 

プ U ンタステータスウインドウの環境の設定やプ U ンタのキヤリブ 
レーションなどを巧います。 

知りたい項目をキーワードを用いて検索した0、プ U ンタステータ 
スウインドウの[バージョン情漸を表示します。 


■ その他の機能 

[アイコン] 

[メッセージ領域] 
[メッセージ領域](補助） 
[アニメーション領域] 

[消耗品情報]ボタン 
[最新の情報に更新]ボタン 
[エラー復帰]ボタン 
[印刷中ジョブ]タブ 


[マイジョブの操作]タブ 


[ステータスバー] 


プリンタの状態を表示します。 

プリンタの状態を短又で表示します。 

エラーび起さたとさなど、補助情報を艾字で表示します。 
プリンタの状況をグラフィックで表示します。背景色は、通常は 
青、何らかの操作び必要な場合はオレンジ、警告時はホに変化し 
ます。 

[消耗品情報]ダイア□グボックスを表示します。消耗品の寿命 
に関する情報び表示されます。 

プリ^夕のステータスを取得し、プリンタステータスウィンドウ 
の表术を更新します。 

印刷中に何らかの理由でジョブび停止した場合、ジョブを再開す 
ることびでさます。 

[プ□グレスバー]: 

印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表しま 
す。 

[一時停止]ボタン： 

ジョブを一時的に停止します。 

[ジョブ情報領域]: 

ジョブに関する情報を表示します。 

[ジョブ状態メッセージ領域]: 

ジョブの状態を表す^ッセージび表示されます。 

[ジョブ操作]ボタン： 

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操 
作権びない場合は、グレー表示になります。 

[ジョブ情報領域]: 

ジョブに関する情報を表示します。 

プリンタの接続先を表示します。 

メニュー操作中は、メニュー操作の説明び表示されます。 
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ff \ 王□クラムのアウ它化巧ミの i さ 


A ヘルプとサボートな!〉 

^巧まの 

〇フ7イルをを巧ちしてミけ(田.. 


〇 [ぶ I] (プリンタステータスウイン 
ドウ吉表示する）をクリックします。 



Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista の 

+曰么 ■ 

本プリンタのアイコンをちク U ックして、ポップ 
アップメニューから[印刷設定]を選択します。 


ブ IJ ン$と FAX 田因因'! 


な'マ i 〇ホ户なま；.；为ル 5 国- 


7 [プリンタと FAX ] または[プリン 
夕]フォルダを表示しまず。 

- Windows 98/Me/ 200日の場合： 

[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ] 
を選択します。 

- Windows XP Professional/Server 2日03の 

+ 曰 A ■ 

• 

[スタート]メニューから[プリンクと FAX] を 
選択します。 

- Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、ロリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX] の順にク U ックします。 

- Windows Vista の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 


プリンタドライバか6表示する場合 


プ U ンタドライバの[ページ設定]ページなどで、(プ U ンタステータスウインドウを表示する) 
をク U ックして表示します。 


' [印刷設定]または[プ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示します。 

- Windows 9扫 /Me の場合： 

本プ U ンタのアイコンをちク U ックして、ポップ 
アップメニューから[プ□パティ]を選択します。 


〇 Point 爲 

プ U ンタドライバの[ページ設定]ページ 
は、政下の手順でち表示することびできま 
す。 

①アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メ 
ニューか5、[印刷]を選択します。 
(お使いのアプ U ケーシヨンソフトによ 
0、印刷操作は異なります。詳しくは、ア 
プリケーシヨンソフトに付属の取扱説明 
書を参照して < ださし、。） 

③プリンタ名を確認し、[プ□パティ]をク 
U ックします。 
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プリンタ名 





Windows 取タスク、 (一にプ U ンタステータスウインドウのアイコンを表示することで、 
5表おすることびでさます。 


[プリンタと FAX ] または[プリン 
夕]フォルダを表示します。 

- Windows 98/ Me / 2000の場合： 

[スタート]メニューか日嚴赶—[プリンタ] 
を還がしまず。 

- Windows XP Professional/Server 2日03の 

+ 曰 A ■ 

お □ • 

[スタート]メニューから[プリンクと FAX ] を 
選択します。 

- Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 

- Windows Vista の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プリンタ]をク U ックします。 
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d [デバイスの設定] 

て、 [タス クバーに アイ ニ 
る]にチェックマークを 


4 Windows のタスクバ- 
たプリンタステータスこ 
アイコンをクリックし、 
をクリックします。 


<本プリンタのアイコンをちクリック 
して、ポップアップメニューか日[プ 
□パティ]を選択します。 


乃イルの S* の责モのお员こ大 0W ツ-ルのヘルプ地 
0戻る。々户なまフォル9’ irm- 
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◎ ◎ ◎ 


◎ ◎ ◎ ◎ 


◎ ◎ ◎ ◎ 


SRA 3 一 _ 

ユーザ定義巧祇 
長尺紙-^^ 

はびを*2 

100.0 mm X 148.0 mm 

往復はびき*1 

148.0 mm X 200.0 mm 

4面はびさ*1 

200.0 mm X 2日已 .0mm 

洋巧 4 号' '2 

10己. 0mm X 23已 .0mm 
洋お2号' '2 

11 4.0mm X 1日2.0 mm 
ち巧2号' '2 

240.0 mm x 332.0 mm 


〇 

X 

X 

X 

X 

◎ *3 

X 

◎ *4 

◎ *4 

◎ * 

0* 巳 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 


*1 横置をのみセット巧能です。 

>2縦置をのみセット可能です。 

*3 巧のサイズのユーヴ定義用紙をセットすることびでをます。 

•縦置さの場合：幅98.0〜320.0 mm 、 長さ14扫.0〜4己 7.2 mm 
•横置さの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm . 長さ1 48.0 〜297.0 mm 
巧のサイズのユーヴ定義用紙（普通紙）を自動両面印刷することびでをます。 
•縦置きの場合：幅210.日〜297.0 mm . 長さ 210.0-431.8 mm 
•横置さの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm . 長さ1 48.0 〜297.0 mm 
*4 巧のサイズのユーヴ定義用紙をセットすることびでをます。 

•縦置きの場合：幅210.日〜297.0 mm . 長さ 210.0-431.8 mm 
•横置さの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm . 長さ1 48.0 〜297.0 mm 
* 巳巧夕)サイズの長尺紙を縦置をにセットすることびでをます。 

•幅210.日〜2目7.0 mm 、 長さ4已 7. 3〜1200.0 mm 


12X1 


レジヤー (1 1 X 17) 


U —ガル*"^ 


ェグゼクテイプ*1 ◎ 


本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び可能、 〇は片面印 
刷のみ巧能、 X は不可です。 



使用でをる用紙 


本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してください。用紙び適 
切でないと印字品質の低下や紙づま〇の原因にな0ます。 


巧黃 Inus-C 


















用紙タイプ 


本プリンタでは次の用紙タイプを使用できます。表中の◎は片面印刷と自動両面印刷び巧能、〇は片面 
印刷のみ可能、 X は不可です。 


用紙タイプ 

給紙部 

手差しトレイ 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

カセット3 
(オプション） 

カセット4 
(オプション） 

普通紙^ 

64〜10己 g/m 立 

◎ 

◎ 

◎ 

© 

◎ 

厚紙 

]0 色〜 220 呂/の呂 

〇 

X 

X 

X 

X 

コート紙 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル巧祇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがさ 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 

〇 

X 

X 

X 

X 


再生紙 （64 〜10己旨/が）は、普通紙として使用できます。再生紙はち紙配合率1日0%の再生紙び使巧できます。 


紙の厚さについて 

紙の厚さは、あたりの重さびどれく 6いかということで表され、一般的に g/rr^ という単位び使われます。 
*lm2 = A4 サイズ16枚分 


幅びレターサイズ （279.4 mm ) し^下の用紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止する安 
全機能が働き、印刷速度び段階的に遅くなります。（最終的に A 己、目己、目4サイズの普通紙の場合 
で約 ] 日ぺージ/分、はがきの場合で約4ページ/分まで低下することがあ0ます。） 

次の場合、印刷速度び約半分に低下しまず。 

- Windows の場合： 

-[印字品質]ページの[印刷目的]で[高精細文書] (1200dpi) を選択して印刷した場合 
-[印字品質]ページの[ユーヴ設定]ダイア□グボックスにある[モード詳細]で[高精細] (1200dpi) を選 
択して印刷した場合 
- Macintosh の場を： 

[印字品質]パネルの[品費設定]ダイア□グにある[品質]で[スーパーファイン (1200cipi)] を選択して印 
刷した場合 


使用でをない用紙 


紙づまりやプ U ンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにならないでくださ 
い。 

♦紙づまりを起こしやずい用紙 

•厚すざる巧紙、薄すざる用紙 
-不規則なおの用紙 
•湿っている用紙、濡れている巧紙 
•破れている用紙 

•表面び粗い用紙、つるつるしすざている用紙 
•バインダ巧の巧や S シン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエツトプリンタ専用コーティング用紙など） 
-裏紙び簡単にはがれてしまララベル紙 


Check! 
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.複写機や他のレーヴプ u ンタで一度使用した用紙（裏面ち不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字す ることは でさません。） 

-バ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 

♦高温によって変質ずる用紙 

•定着器の加熱温度（約 ] 目0で）政下で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 

-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など） 
-糊などびついた用紙 

♦プリンタの故障や損傷の原因になる用紙 

-力ーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 

.複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字す ることは できません。） 

♦トナーが定着しにくい用紙 

•ざ5紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など） 
-繊維の粗い用紙 


印刷でをる轟囲 


◎ Point ^ 

Windows をお使いの場含、印刷できる範囲を用紙の端おくまで広げるときは、プリンタドライバで次 
の設定を行います。 

1. [仕上げ]ぺージの[仕上げ詳細]をク U ックする 

2. [巧祇の左上を原点として印字する]にチェックマークを付ける 

ただし、印刷する原稿によっては、用紙の端び一部欠けて印刷されることびあります。詳しくは、プリ 
ンタドライバのヘルプを参照してください。 



Check! 



用紙幅び31己 mm を超える場合は、左ちの余白びそれぞれ次のように大きくなります。 


用紙幅 

条白 

31已 mm 

已 mm 

31 6 mm 

己.己 mm 

31 7 mm 

巨 mm 

31 8 mm 

6.5 mm 

31 日 mm 

7 mm 

320 mm 

7 .己 mm 











> 普通紙/厚紙/ラベル紙/コート紙 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷できます。 


己 mm 


己 mm 



♦はがき/ a 復はがを/4面はがを 

はびをの周囲曰 mm より内側の範囲に印刷でさます。 



5mm 


148mm 


已 mm 


己 mm 


已 mm 


- 200mm - 


1 23-4 已己フ 


東京都千代田区 
000 


I 已 mm 


148mm 


己 mm 


已 mm 
已 mm 
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♦封筒 

次の範囲に印刷でさます。 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷時に位置を調整してお使い<ださし、。 
(洋形 4 号封筒の例） 



〇 Point 爲 

はがをまたは封筒の有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場含、最適な印字品質び得5れない 
場合びあります。データをはびをまたは封筒の有効印字領域よりかしルさ目に設定することをおす 
すめします。 


巧黃 Inus-C 
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給紙カセットには、次の用紙びセットでをます。 


用紙タイプ 

用紙サイズ 

積載枚数 

普通祇 〇 

A 3、己4、 A 4、 B 己、 A 己、レジ巾一 (11 x 17). 

カセット]:約2己0枚 

(日4〜10已呂 / m ろ 

リーガル、レター、エグゼクテイプ 

カセット2、3、 4*1 :約已已〇枚 


ユーヴ定義用紙*1ぶ 


ラベル用紙 

冉が3 

約己0枚 


*1 オプションのペーノてーフィーダ装着時のみ 

*2 ューヴ定義用祇については、 r ューヴ定義用紙（不定形用紙)、長尺紙に印刷する」（一 P .2-22) を養照してください 
*3 キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4 


カセット]に用紙をセットする一 P .2-7 

カセット2、カセット3、カセット4に定おの用紙をセットする一 P .2-1 2 


カセット1に用紙をセツトずる 


給紙カセツトに用紙をセツトして印刷する 


レニ021 
細度縮度度 
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2 セットずる用紙のサイズを変更ずる 
ときは、給紙カセットの長さと用紙 
ガイドの位置を変更しまず。 

a セットする巧紙に合わせて、給紙カセット 
の長さを調整します。 

A 4、 B 日、 A 曰、レター、エグゼクティブサイズ 
のよラに用紙を横置きでセットする場合は、給紙 
カセットを巧し込みまず。 

A 3、日4、レジャ ー(1] X 17)、 IJ - ガルサイ 
ズのように用紙を縦置きでセットする場合は、給 
紙カセットを引さ出します。 

給紙カセットの長さを調整するには、□ック解除 
レノ く一をゆっくりと持ち上げ □ ックを解除し、給 
紙カセットの後部を持ってスライドさせ、□ック 
解除レノ く一を巧し下げて□ックします。 



b 後端の用紙ガイドの n ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙に合わせて 
用紙ガイドを移動します。 



C 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなびら、セットする用紙に合わせて 
用紙ガイドを移動します。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動していまず。 



〇ラベル用紙をセットする場合は、用 
紙を少量ずつさばき、端を揃えます。 


少呈ずつよくさばく /平5なところで程くな回 

^ / たたいて端を揃える 



#用紙の後端を巧紙ガイドに合わせて 
セットします。 

セットする巧紙の向きについては、 r 巧紙のセット向 
きについて」（一 P .2-34) を参照してください。 



む 


a 黃 InuL ろ 








5 用紙を図のように下へ f 甲さえ、積載 
制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れます。 

用紙ガイドのツメと用祇の間に十分すき間びあるこ 
とを確認してください。すき間び十分にない場合は 
用紙をかし減らします。 

給紙カセットにセットでをる用祇の枚数は、：欠の通 
りです。 

普通紙（日4呂 / m 2 の場含）：約2已〇枚 
ラベル巧祇：約已0枚 



6用紙サイズを変更した場合は、次の 
作業を行います。 

a 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイ 
ズのシールを貼0、給紙カセット前面の用 
紙サイズ表示板差し込み □ に差し込みま 
す。 



b 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持っ 
て、巧紙サイズ設定スイッチの兰角マーク 
をセットした用紙のサイズに合わせます。 



/給紙カセットをプリンタにセットし 
まず。 

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位 
置まで差し込みますの。 



Ji 
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、 圏些 I 出。綺鄉： 



□キ S しりが m す5ホさ!こ一円(♦止する ( u ) 
□ 手差しで 房 J て 日曲げる必） 

□キ StnA ユープ足!！田齿りす 5( N ) 


[OK I [ かンセル I [ ヘルプ I 


必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセットにセットした巧祇ヴイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 
[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮小して印刷されます。 



[給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 
で使用ずるカセツトを選択します。 

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]がに 
設定している場合は、[給紙部]の設定び[最初の 
ページ]や[その他のページ]などに変わりますび、 
[給紙部]の設定と同様に設定します。 


t 4 拥紙タイスでセツトした用紙の夕 
イプを選択します。 



[用紙タイプ]に応じて、次のよラに言を定してくださ 
し、。 


普桶組 fR 4 〜1 npig / m ^') 

禮通綱 


[普通祇 L ] * 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


[普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

■普通紙 （64 吕/が）を印刷した結果、巧紙の力ールび目 
立っ場合 

•幅びレターサイブ （27 目. 4 mm ) け下の用紙を連続印刷 
したときに、印刷速度び遅くなる場合 


15 [0 K ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 
















ユーヴ定義用紙をセツトする場合は、「ユーヴ定義用紙（不定あ用紙、長尺紙に印刷する」(- P .2-22) 


を参照して < ださい。 

1 給紙カセットを引さ出します。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出しますの。 



給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから②、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します感。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



1〇 [0 K ] をクリックして、印刷を実行 
します。 



カセット2、カセット3、カセット4に定おの用紙をセットする 


巧黃 InuLVC 


2 

を 











2 セットする用紙のサイズを変更する 
ときは、給紙カセットの長さと用紙 
ガイドの位置を変更します。 

a 後端の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙に合わせて 
用紙ガイドを移動します。 



b 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーを 
つまみなび5、セットする用紙に合わせて 
用紙ガイドを移動します。 

側面の巧祇ガイドは左ちび連動しています。 



〇ラベル用紙をセツトする場合は、用 
紙を少量ずつさばき、端を揃えます。 



A 用紙の後端を用紙ガイドに合わせて 
セットします。 

セットする用紙の向をについては、 r 用紙のセット向 
きについて」（一 P .2-34) を参照してください。 



5 


用紙を図のように下へ押さえ、積載 
制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れまず。 

巧祇ガイドのツメと用紙の間に十分すさ間びあるこ 
とを確認してください。すさ間び十分にない場合は 
用紙をかし減らします。 

給紙カセットにセットでさる巧紙の枚数は、なの通 
0です。 

-普通祇（已 4 g / nrf の場含）：約已曰〇枚 
-ラベル用祇：約已〇枚 
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6 用紙サイズを変更した場合は、次の 7 給紙カセットをぺーパーフィーダに 

作業を行います。 セットします。 


a 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイ 給紙カセットを両手で持って図の位置まで押し込み 

ズのシールを貼り、給紙カセツト前面の用 ①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 

紙サイズ表示板差し込み□に差し込みま まで押し込みます③。 



セットの前面び、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで巧し込みます®。 



巧黃 InuLVC 


4 

を 














o む降の手順で、プリンタドライバの 
設定を巧いまず。 


|2必要に応じて[出力用紙サイズ]で 
セツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 


♦ ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法 
で説明しています。 Macintosh をお使いの場合 
は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印 
刷機能」を養照してください。 _ 

9 アプリケーションソフトの[ファイ 
ル]メニューから[印刷]を選択し 
まず。 

10 [名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを選択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 





[原稿サイズ]と給紙カセツトにセツトした用紙サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 
[原稿サイズ]と[出力巧祇サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮ルして印刷されます。 



:給紙]ページを表示して、[給紙部; 
ご使用ずるカセツトを選択しまず。 

給紙方翻を[全ぺージを同じ用紙に印刷] 

ミ定している場合は、[給紙部]の設定び[最初り 
くージ]や[その他のページ]などに変わりますび. 
給紙部]の設定と同様に設定します。 



I OK ( 〔かン t ル I [ W 口 I 


ii 


5 























14 [用紙タイプ]でセツトした用紙の夕 

イプを選択します。 



し、。 


普通祇 （64 〜] 〇已 g / m 2) 

禮通瓶 

[普通紙 L ] * 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


[普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あつた場合は、[普通紙 L ] に設定して<ださい。 

’普通紙（日4呂 / m ろを印刷した結果、用紙の力ールび目 
立つ場合 

•幅びレターサイス （279.4 mm ) iiTF の巧紙を連続印刷 
したとをに、印刷速度び遅くなる場合 


15 [0K] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 



16 [0K] をクリックして、印刷を実行 

しまず。 


枯を ちを了 
モテル Canon LBPSeiO 
印刷的回 
©すべてを） 

〇巧在の责モの 

巧な。"ソが _ _ 

〇ぺージに） Wt'. FT 1 II ] 

印刷遐を扣—で--’., T1 . , 逆摩;印岡の 

ぺージ化巧 

吉喊の [] :] が申で。 n みに 

ぺ-ジの)防/巧小留をきいぺ-ジ S 巧小 .つ] 

囚自防回 I ミと中 A お宝吃） 

□ PDF OK- シサイXIこさりせて田巧 SS 折の 

□乃イル Ait 力の 


I'lLiii 


を剧のじ卜の|〔註 Si ! 巧の）] 


/I (1) ■ 

I r CIK j J ; 


手是しトレイに用紙をセツトして印刷する 


手差しトレイには、次の用紙びセットでをます。 


巧紙タイプ 

用紙サイズ 

積載枚数 

普通紙 

-定形サイズ 

A3、巨4、 A4、 己己、 A 己、 SRA3、 12 X 18. 

レジャー （]] X 17)、 U- ガル、レター、エグゼクテイプ 
-はびをサイズ 

はびを（幅：100.0 mm、 長さ：148.0 mm)、 往復はびき（幡： 
148.0mm、 長さ： 200.0 mm)、 4面はびき（幡： 200.0 mm、 
長さ： 296.0 mm) 

•ユーヴ定義巧紙*1、長尺紙*1 

約100跨 
(64g/m^ の場合） 

厚紙 ^ 

(10 已〜1已 9g/m ろ 

約己0枚 

(128g/m^ の場合） 

厚祇 ^ 

(170〜220呂/171う 

- 定形サイズ 

A3、 B4、A4、 己己、 A 己、 SRA3、 12 X 18. 

レジャ ー (]] X 17)、 U- タル、レター、エグゼクテイプ 
•ユーヴ定義巧紙*1、長尺祇 *1 

コート紙 

冉3*2、 

約己0枚 

ラベル巧祇 

冉 4*4 

約40枚 
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封筒 

-定形サイズ 

洋形4号（幡：10己. 0 mm 、 長さ： 23已 . Omm ) 

洋形2号3畐：114.0 mm 、 長さ：] 62.0 mm ) 

角形2号ぶ（幅： 240.0 mm 、 長さ： 332.0 mm ) 

-ユーヴ定義巧祇 *1 

約] 0枚 

はがを 

はびき（幅：100.0 mm 、 長さ： 148.0 mm ) 

往復はびを（幡：148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 

4面はびき（幅： 200.0 mm 、 長さ： 296.0 mm ) 

キヤノン推奨4面はびき（幅： 200.0 mm 、 長さ： 296.0 mm ) 

約]0枚 


*1 ューヴ定義用紙、長尺紙については、「ューヴ定義用紙 
(不定形巧紙)、長尺紙に印刷する」（一 P .2-22) を参目資 
してください。 

*2 キヤノン推奨品イメージコート A 3 


*3 キヤノン推奨品イメージコート A 4 
*4 キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4 
巧キヤノン推奨品 LBP 用封筒 K 201 -G 


紙の厚さについて 

紙の厚さは、] m 2 * あたりの重さびどれくらいかということで表され、一般的に g / m 2 という単位び使われます。 
* lm 2 = A 4 サイズ16枚分 


手差しトレイを開けまず。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



Z A 3 や B 4 などの長いサイズの用紙を 
セツトするときは捕助トレイを引き 
出しの、延長トレイを開けます②。 
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3 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 




/j 

\ 

-、 j 

ラベル用紙、コート紙をセツトずる 
場合は、用紙を少量ずつさばき、端 
を揃えまず。 

少、量ずつよくさばく / 

平らなところで程く 
たたいて瑜を输3 

"% 

’ r 

巧回 
る 

'' ^ 

V 



◎ Point 扬 

封筒は次の手順で揃えます。 


a 封筒の束を平5な場所へ置さ、上面を押 
して空気を抜いてか5、縁の巧0目をさ 
ちんと付けて、平5にしまず。 



b 封筒の四隅の固い部分を図のように取り 
除さ、カールをなおします。 




6用紙の印刷面を下にして、奥に当た 
るまでゆっくりと差し込みます。 

苗祇束は積載制限マークの下を通してください。 
セットする巧紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（一 P .2-34) を参照してください。 
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◎ Point ^ 

封筒、はびきの場合は次のよラにセットします。 

•封筒洋形4号/洋お2号 
ふたびプリンタを前面か5見てち側になるよラに 
セツトします。 



•封筒角形2号 

ふたを開けたまま、底辺がプリンタを前面か5見て奥 
側になるようにセツトしまず。 




はがさ/往復はがさ 

はがさの上端がプリンタを前面から見て奥側になる 
よラにセツトしまず。 


い 

























6 用紙ガイドを用紙の幅に合わせま 
ず。 




Check! 



必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてくだ 
さい。ゆるすぎたりさつすぎたりすると、正 
しく送られなかった D 、 紙づまりの原因にな 
0ます。 



7 じ I 降の手順で、プリンタドライバの 
設定を行います。 


♦ ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法 
で説明しています。 Macintosh をお使いの場合 
は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印 
刷機能」を参照してください。 


8 アプリケーシヨンソフトの[ファイ 
ル]メニューか日[印刷]を選択し 
まず。 


9 [名前]または[プリンタ名]で本プ 

リンタを還択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 



印刷的回 
@すべて(が 
〇巧なのを串の 

巧な。ぺ-ソ'山 _ _ 

〇ぺージに）巧な II I *夕7 E I 

印刷遐町?:巧でい： ■. I 巧而;印を也 

ぺづ邮里 

吉喊の11 由」驻*巧ひ:制り） 

ぺ-ジの)正ス/巧小留 IX きいぺ-ジ S 巧小 づ I 

回自防回 I ミと中 A お宝松 
□ PDF のぺ-ジサイズ I こちわせて用®5国折の 



K -20997-^ 




怖剧のじ卜の ] L iiSliSS®) J 


]G ¥ でン垃レ I 


〇 Point ^ 

Windows をお使いの場合は、アプ U ケー 
ションソフトで用紙サイズを[はびき]や 
[八ガキ]に設定してち、プリンタドライバ 
の用紙タイプは[はげさ]に設定されません 
(アプ U ケーションソフトの巧紙サイズの設 
定は、通常[ファイル]^ニューの[ページ 
設定]や[印刷設定]で巧います)。 

例 ） Adobe Reader 7.0 


ブリン5の設ま 巧因 


巩ン巧!地：I Canon LB 巧610 v I ブ山斤ィの— I 

がお： miimj 

巧结 Canon LBP561CI 

巧雨： US 即 01 

]ブント 


巧巧 _ eas 物邮 



〔ネ，トワー。処)'| I 〔 OK J 〔キ份 C ル I 


ここで[はびき]を還巧しても、用巧タイフは 
[はびを]には設定されません。 

郵便はびき、郵便往復はびさ、郵便4面は 
びきに印刷する場合は、必ずプ U ンタドライ 
バの[給紙]ページの[用紙タイプ]を[は 
びさ]に設定してください。 











« ほ車: 



[用紙タイプ]に応じて、次のよラに言を定してくださ 
し、。 


普通紙 

64〜] 〇已 g / m ピ 

階通瓶 
[普通概 L ]-1 

厚祇 

106-1 已日呂 

腫紙1 ] 


170〜220旨/ 

腫紙 2] 

1 ]- 卜紙 

口-卜紙]ぶ 

1ラベル用紙 

[ラベル巧紙] 

はがを 

[はび去]*3 

封筒 

[封筒]-4 


*1 [普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった場合に設定してください。 

■普通祇 （64 吕 / m 2 ) を印刷した結果、用紙の力ールび 
目立っ場合 

•幅びレターサイブ （279.4 mm ) け下の巧紙を連続印刷 
したとさに、印刷速度び遅くなる場合 


*化6 


I 莊お 


□手差し»巧[1届げるち音1こ一却旱止する山） 
□年差し前ブて印苗す5か？ 

□手宝し)3ろユ-ヴ定 g 騰 S ホ£リすな (11) 


[OK I 〔かン t ル I [ ヘル7 I 


f I 必要に応じて[出力巧紙サイズ]で 
セットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

[原稿サイズ]と給祇カセットにセットした庙祇サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 
[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮小して印刷されます。 


13 [用紙タイプ]でセツトした用紙の夕 

イプを選択します。 



1〇 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 
稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
します。 


12 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 
で[手差し（トレイ）]を選択します。 

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]がに 
設定している場合は、[給紙部]の設定び[最初の 
ページ]や[その他のページ]などに変わりますび、 
[給紙部]の設定と同様に設定します。 





























本プリンタの手差しトレイには次のユーヴ定義用紙と長尺紙をセットすることびできます。 

• ユーザ定義巧紙 

縦置を：幅 98.0 〜32日.日 mm、 長さ] 48.日〜457.2 mm 
横置を：幅21日.日〜 297. Omm、 長さ ] 48.日〜297.日 mm 
•長尺紙* 

幅 2] 0.0 〜297.日 mm、 長さ4己 7.3 〜] 200.0 mm 

* 綱置をのみセット巧能 

またオプションのぺーパーフィーダ（カセット2、3、 4) には、次のユーヴ定義用紙の普通紙をセッ 
卜することびでさます。 

•縦置きの場合：幅21日.日 -297.0mm. 長さ21日.日〜431 .Smm 
•横置きの場合：幅21日.日〜297.日 mm、 長さ ] 48.日〜297.0 mm 


ユーヴ定義巧紙、長尺紙を印刷する場合は、 U (下の操作を行ってください。 
♦ユーヴ定義用紙、長尺紙の登録する（一 P.2-23) 

♦ ユーヴ定義用紙、長尺紙をセツトする 

-手差しトレイにセツトする場合（一 P.2-24) 

-給紙カセツトにセツトする場合（一 P.2-26) 

参プリンタドライバを設定して、ユーヴ定義用紙、長尺紙を印刷する（- 


—ザ定義用紙（不定お用紙)、長尺紙に印刷する 


*2 106〜 169 g / m 2 しソ外のコート紙の場合は、次の設定 
を行ってくださし)。 

] 〇已吕 / m ^ 政下の場合：[用紙タイプ]の設定を[普通 
紙]にする 

17日〜 220 g / m 2 の場合：[用紙タイスの設定を 
口ート紙]にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-拠理才 
フシ ヨン] の順にク U ックし、[特殊定着モード]の設定 
を[モード 4] にする 

"3 [はびさ]は、[ページ設定]ページの[出力用紙サイズ] 
の設定び[はびき]、瞄復はびき]、 [4 面はびき]の場 
合にのみ選おできます。また、本プリンタは、はびき、往 
復はびき、4面はびきサイスの普通紙 (64 -10己旨/ 
m ^)、 厚紙 （10 巨〜1己日吕 / m ピ）やキヤノン推奨4面 
はびをにも印刷することびできます。普通紙に印刷する 
場合は、[普通紙]を選択し、厚紙やキヤノン推奨4面は 
びをに印刷する場合は、[厚紙 1] を選択します。 

*4 勘斷は、[ぺージ設定]ぺージの[出力用紙サイブ]の 
設定び[封筒洋形2号]、[封筒洋形4号]、[封筒角形2 
号]、またはユーヴ定義用紙の場合にのみ選択でをます。 


14 [0 K ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 


15 [0 K ] をクリックして、印刷を実行 

します。 


〇ぺづ 12) 品 E ] ' 

印刷® r ら瓦品^ ]^ WM 


□ PDF のぺ-ジサイズIこちわせて用®5国折の 


/ I (1) ■ 

I r 。< j J ; 


: tt±(i 抬巧印な占宙 

J。： を）樹!ほ 圏砂 I 出力綺 w: な Ena 


- ' □丰 * しりが M げるホさ!こ一片 W 止する (U) 

-3 □キ S しり A ユープ足■用!巧«齿りす 5(N) 

が j □£ 曲!; 百み 用 ホの 宝 面 する の） 


1 如ン t ル I [ ヘルフ I 
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乃イルの Si * の责モのお员こ大0巡ツ-ルのヘルプ地 

な。 5 なホ yP なまむ为ル 9 ’ 国- 


V I 旦 i 嫩 


[印刷設定]または口□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示します。 

- Windows 98/Me の場合： 

本プ U ンタのアイコンをちクリックして、ポップ 
アップメニューから[プ□パティ]を選択します。 
-Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合： 
本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップ 
アップメニューから[印刷設定]を選択します。 


2 


ゴ[ぺージ設定]ページを表示し、[ユー 
ザ定義用紙]をクリックします。 


7 [プリンタと FAX ] またはロリン 
夕]フォルダを表示します。 

- Windows 日 8/Me/ 2000の場合： 

[スタート]メニューから顧进一[プリンタ] 
を選択します。 

•Windows XP Professional/Server 2003の場合： 
[スタート] ニューから[プリンタと FAX] を 
選択します。 

- Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX] の順にク U ックします。 

- Windows Vista の場合： 

[スタート] ニューから[コント□ールパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 





ユーヴ定義用紙、長尺紙を印刷する場合は、ユーヴ定義用紙、長尺紙をプ U ンタドライバに登録する必 
要びあります。 

プリンタドライバへの登録は、次の手順で巧ってください。 


◎ Point 〇 

ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方まで説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、 
オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 



ユ-ザ定義用紙、長尺紙の宣録方法 
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必要に応じて各項目を設定しまず。 


5 [登録]をクリックして、 [0K] をク 

リックしまず。 


[用紙一覧]:定形用紙と登録済みのユーヴ定 
養用紙、長尺紙の[名前]と[サ 
イズ]び表示されます。 

[ユーヴ定義巧登録するユーザ定義用祇、長尺祇 

紙名]: の名称を入力します 。 Windows 

98/ Me の場合は、半角 3] 夕字 
/全角]已文きまで 、 Windows 
2000/ XP/Server 2003/ 
Vista の場合は、半角/全角31 
文字まで入力でさます。 

[単位]: ユーザ 定義用紙、長尺祇のサイズ 

を設定するとをに使巧する単位 
( [ミリメートル]または[イン 
チ])を選択します。 

[用紙サイズ]:ユーザ定義用紙、長尺紙の高さと 
幅（[局さ]含[幅])を設定しま 
す。巧紙サイズは、縦長（[高さ] 
含[幅])かつ、定義可能な範囲 
巧で指定してください。 


手差しトレイにユーザ定義用紙、長尺紙をセツトずる 


手差しトレイにユーヴ定義用紙、長尺紙をセットするときは、次の手順でセットします。 


手差しトレイを開けまず。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



a -サ定盖用皮 



側^:側 M 削^ 

が化斯巧加が迴 W 則 







































カセット2、3、4にユーザ定義用紙をセツトずる 


オプションのペーパーフイーダ（カセット2、3、 
順でセツトします。 


給紙カセツトを引を出しまず。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前をかし持ち上げてから③、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引を出します③。 


4) にユーヴ定義用紙をセットするとさは、次の手 


之 用紙を給紙カセットの手前側に合わ 
せてセットします。 


セットする巧紙の向をについては、 r 巧紙のセット向 
きについて」（一 P .2-34) を参照してください。 



〇後側の用紙ガイドの□ツク解除レ 
パーをつまみなび6、セツトした用紙 
に合わせて用紙ガイドを移動します。 















4 側面の用紙ガイドの□ツク解除レ 
パ’一をつまみなび6、セツトした用紙 
に合わせて用紙ガイドを移動します。 

側面の庙祇ガイドは左ちび連動しています。 


5 



必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてくだ 
さい。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送5れなかったり、紙づまりの原因にな 
0ます。 





用紙を図のように下へ押さえ、積載 
制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの 
下に用紙を入れまず。 

巧祇ガイドのツ分と用紙の間に十分すさ間びあるこ 
とを確認してください。すき間び十分にない場合は 
用祇を少し減らします。 

給祇カセットにセットでさる巧紙の枚数は、普通紙 
(64 呂 / m 2 の場合）で約已已〇枚です。 



6 


用紙サイズ設定スイッチの取っ手を 
持って、用紙サイズ設定スイッチの 
=角マークを 「CUSTOMJ に合わ 
せまず。 

用紙サイズ設定スイッチび 「 CUSTOM 」 に合って 
いることを必ず確認してから給紙カセットをプリン 
夕にセットしてくださし、。 



Check! 


Ji 


YLr , た rk 

ww 她 




レこ cul 是度 


レニ021 
細度縮度度 


ii 


2-27 
















給紙カセツトをペーパーフィーダに 
セツトしまず。 


給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます®。 




給紙カセットの手前をかし持ち上げて③、給紙力 
セットの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで巧し込みます@。 



8 じ I 降の手順でセットしたユーザ定義用 
紙の送りち向（置きち）を設定します。 


参ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法 
で説明しています。 Macintosh をお使いの場合 
は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷 
機能」を参照してください。 


9 ?リンタステータスウインドウを表 

7 F し未す。 

プ U ンタステータスウインドウの表示方法は、「プリ 
ンタステータスウインドウの表示方法」（一 P .1-7) 
を参照して < ださい。 

10 [オプション]メニユーか 5 [デバイス 

設定]^[カセツト設定]を還択します。 












ユーヴ定義用紙、長尺紙を印刷するとをは、：欠の手順でプ IJ ンタドライバを設定します。 


Co) Point ( 〇 ) 


ここでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、 
オンラインマニュアル r 第3章基本的な印刷機能」を参照してください。 


7 アプリケーシヨンソフトの[ファイ 
ル]メニューから[印刷]を選択し 
まず。 

2 [名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを還択し、[プ□パティ]をク 
リックします。 


3 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 
稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
します。 


77 [ユーザ定義用紙の送り方向]でセツ 
卜した用紙の送り方向（置き方）を 
選択して [0 K ] をクリックします。 



引き続きプ U ンタドライバの設定を行います（一 P .2-29)。 

プリンタドライバの設定方法 
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4 必要に庶じて[出力用紙サイズ]で 
セツトしたユーザ定義用紙を選択し 
まず。 

[原稿サイズ]と給祇カセツトにセツトした苗紙サイ 
ズび同じ場合は、設定を変更する必要はありません 
ので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 
[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なる 
と、自動的に拡大または縮小して印刷されます。 


6 [用紙タイプ]でセットした用紙の夕 
イプを選択しまず。 


ベ-リ因定 ft 上げ，巧巧£阳1(=°〇»_ 

お员 cAiJ り I 値お施 こ I 王? I ゴ I 出府志 W な伽|| 

] 白 御麻まを. 

ム i — 、 || Ij ] 全べ-ジを巧况册ぶ1田 

ssa 邸目： 



LBP 5610 ® ブ W 巧ィ 


ぺづ巧壬比上げなホ .EfietToS _ 

お员 cAiJ りI僻お i 拓 こ j 淫 j 巧 脚で志 W な 

□3 马巧和?■イズを >■ Mmole。- ヴミを 


g 巧枯ウイズ恩. sam 化 a- ザ五君） 

S 出。用巧ブイズの： g 柏ヴイ万^ ij _ 

I犀がベ询じ~ UMiiiy 

- 2000 mm X 3010 n レ 5— 

I ,•，把つ■'!"，* . にろ； 

r E ヴピクテ - 



G キ a しり ‘ が nen 

□ キ * しからユ-^： 


舌 ) J ホ 


図 a 国圖 


ベージレ f 7 かお . 
□ 田车巧 * 定する(が 




[用紙タイプ]に応じて、次のように設定してくださ 
し、。 


ベー巧ブンの -I 〔 《 * こ S す吸 


[ 0 K J [ *, ン6ル I [ ヘル， I 


9 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部] 
を選択します。 

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]がに 
設定している場合は、[給紙部]の設定び[最初の 
ページ]や[その他のページ]などに変わりますび、 
[給紙部]の設定と同様に設定します。 


普通紙 

巨4〜10己旨/171ピ 

階通瓶 
階通ぉ L ] *1 

厚紙 

]06〜 ] 已9呂 / m ご 

腫紙1 ] 


] 7〇〜220呂 / m ご 

暗紙 2] 

封筒 

掛筒]*己 


: 」卜 i 玲宙 lej , 品田 


■V 巧||空!脚方;'ち w な扣刷 

SM； ホモを 

11む全べ-ジを巧麻 S 6 は n@i 
ssaspiD ： I 


*1 [普通紙]に設定して印刷した結果、次のような不具合び 
あった場合に設定してください。 

■普通祇 （64 吕 / m 2 ) を印刷した結果、用紙の力ールび 
目立っ攝合 

•幅びレターサイプ （279.4 mm ) け下の用紙を連続印刷 
したとをに、印刷速度び遅くなる場合 
*2 [封筒]は、[ぺージ設定]ぺージの[出力用紙サイズ]の 
設定び[封筒洋形2号]、[封筒洋形4号]、[封筒ち形2 
号]、またはユーヴ定義用紙の場合にのみ選択でをます。 


/ [ OK ] をクリックして、プ□パティ 
ダイア □ グボックスを閉じます。 
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本フリンタは、養面に印刷済みの用紙にわ対応してあり、自動両面印刷できない用紙にち両面印刷する 
ことび巧能です。 

に ） Point ¢3 

. ここでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説明しています。 Macintosh をお使いの場合は、 
[給紙]パネルの[印刷済み用紙の裏面に印刷する]にチェックマークを付けます。 

•はがきに両面印刷する場含、裏面（艾書側の面）から先に印刷したあと、表面（宛名側の面）を印刷 
して < ださい。 


手差しトレイに用紙をセットしま 
ず。 

用紙のセットのしかたについては、「用紙のセット向 
をについて」（一 P .2-34) を参照してください。 


アプリケーションソフトの[ファイ 
ル]メニューか！5 [印刷]を選択し 
まず。 


ゴ[名前]または[プリンタ名]で本プ 
リンタを選択し、[プ□パティ]をク 
リックしまず。 






8 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 
します。 
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. 脚で;ちが 


*1 [普通紙]に設定して印刷した結果、次のよラな不具合び 
あった場合に設定してください。 

■普通祇 （64 吕 / m 2 ) を印刷した結果、用紙の力ールび 
目立っ攝合 

•幅びレターサイブ （27 目. 4 mm ) け下の用紙を連続印刷 
したとをに、印刷速度び遅くなる場合 
*2 10日〜1 扫日邑 け列のコート紙の場合は、次の設定 
を行ってください。 

105 g / mc け下の場合：[用紙タイプ]の設定を[普通 
紙]にする 

170〜220居 / m 2 の場合：[用紙タイプ]の設定を 
[コート紙]にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理才 
プシヨン]の順にク U ックし、[特殊定着モード]の設定 
を[モード 4] にする 


A 4 脚: 



□キ*リ1が IW すが•を I こ一巧 W 止する ( U ) 
□手差しで商打印田す る (» 
n キ a しからユーヴ定 ■ 用 WSW ホ J すを W 



4 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原 

稿サイズ]か日アプリケーシヨンソ 
フトで作成した原稿のサイズを選択 
します。 


6 [給紙]ぺージを表示して、給紙部で 
[手差し（トレイ)]を選択します。 


普通紙 

日4〜10己 g / m 2 

階通瓶 



[普通紙 L ]-1 

厚紙 

]06〜 ] 已9 呂 / m ピ 

暗紙1 ] 


] 7〇〜220 呂 / m ピ 

暗紙 2] 

コート紙 

口-卜紙]。 

はびを 

[はびさ]*3 

封筒 

掛筒]*4 
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*3 [はびさ]は、[ページ設定]ページの[出力用紙サイズ] 
の設定び[はびき]、瞄復はびき]、 [4 面はびき]の場 
合にのみ選択できます。また、本プリンタは、はびを、往 
復はびき、4面はびきサイズの普通紙 (64 -10己旨/ 
のろ、厚紙 （106 〜1己9旨/ nf ) やキヤノン巧奨4面 
はびをにも印刷することびできます。普通紙に印刷する 
場合は、階通細を置おし、厚紙やキヤノン推奨4面は 
びさに印刷する場合は、[厚紙 1] を還択します。 

*4 挂3筒]は、[ぺージ設定]ぺージの[出力用紙サイズ]の 
設定び[封筒洋形2号]、〔封筒洋形4号]、[封筒角形2 
号]、またはューヴ定義巧紙の場合にのみ還択でさます。 


8 [印刷済み用紙の裏面に印刷する]に 
チェックマークを付けます。 



^ 0に口をクリックして、印刷を実行 
します。 


乃ン9 _ 

る前の） [Canon LBP5610 
找坦 单用完7 
モテル Canon LBP5610 
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9 [ OK ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア □ グボックスを閉じます。 
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用紙のセット向をについて 
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トナーカートリッジは消耗品です。プリンタの使用中にトナーびかなくなると、プリンタステータス 
ウインドウ (Windows) /ステータスモニタ (Macintosh) に^ ツセー ジび表示されます。 


メッセージ 

表をされる時期 

内容および対処 

「（トナーの色）*のトナー 
カート U ッジは交換時期び 
近づいています。」 

トナーカート U ッジの 
交換時期び近づいたと 
を 

-印刷は継続でさます 

-表示された色の新品のトナーカート IJ ツジを用意してくだ 
さい 

-大量の印刷をするときは、トナーカート U ツジを交換するこ 
とをおすすめします 

涵 rSW 过一'な：;] 
广’广1 ^をて 
d 了巧了て網す 
へす。 e 7 ^H 

ぉぉ相で 
お®; 
■-と曼珊 * 々 
た下部 Q 义 
乂 1 が n 了 0 
が翻な斗綠 
約守〇 1 强 

トナーカート U ッジび 
寿命になったとさ 

C 細 rHvLV VL 

乂:_な A ジ巧 
ロク日 A 帝 
饼巧酉た片 © 
適巧雪夕广了 

C 000^ H 

夕了蕉1 
へ S ■な斗雜过 
巧!^, 1广1 
な过「ィ d d 了 
S 1 Pr 1 S じ 
な了置^ 
，— d に叫乂:_ 
^かくかな 
乂'.。珊 
1^- 叫なと聲 

S 部 d 巧 
曾口か。 

章巧■巧巧 

4 U 巧!> 

?が型 
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* (トナーの色）には、ブラック、イエ□一、マゼンタ、シアンび表示されます（複数表おされる場合をあります)。 


参トナーカート U ッジの寿命について 

本プ U ンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、なのよラになっています。このページ数は下記の 
条件でのページ数です。 

印字比率：已％、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A4、 巧祇タイプ：普通祇 

トナーの消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図•表-グラフなどのよラに空白部分びかない書類 

はトナー消費量がを<なるので、このよラな書類ををく印刷する場をはトナーカートリッジの寿命び短くなりま 

す。 

•プラック （Toner Cartrid 呂 e 日02团 ack) :約]0,000ぺージ 
. イエ□— (Toner Cartrid 呂 e 日02 Yellow) :約已，000ぺージ 
-マゼンタ （Toner Cartridge 已02 Magenta) :約巨，000ぺージ 
-シアン (Toner Cartnd 旨 e 已02 Cyan) :約6,000ぺージ 
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トナーカートリッジの交換 


次の手順で新品のトナーカートリツジに交換してください。 

>捆包材は予告な<位置-形巧び変更された0、追加や削除されることびあ0ます。 


1 トナーカバーを開けます。 〇 トナーカートリッジを取り列•しま 

トナーカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、 9 〇 

シアン、プラックの順に取り付けられています。 




^交換ずる色のトナーカートリッジの 
□ック解除レバーを r @ j の位置ま 
で倒して、□ックを解除します 



□ツ ク 解除レノく 一の 丸 マークを ト ナー カート U ツジ 
の 丸 マークに 合わせます。 



A 新しいトナーカートリッジを箱か日 
取り出しまず。 

6保護パ 、ソウから トナーカートリッジ 
を取り出します。 
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6 図のよラにトナーカートリッジの 8 □ック解除レバーを「⑥ J の位置ま 
取っ手部分を下側にして、上下に往 で倒して、トナーカートリッジを 

復10回振って、内部のトナーを巧 □ックします。 

-にならします。 ,_, 



ジの=ち マークに 合わせまず。 
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Check! 


か 


トナーカート U ッジをセットしてち、「卜 
ナーカート U ッジの交換び必要でず」び消え 
るまで数秒時間びかかります。「トナーカー 
トリッジの交換び必要です」び消えない場合 
は、次の操作を行ってください。 

1 . 交換したトナーカート U ッジを取り出す 

2. 取っ手部分を下側にして、再度上下に強く振っ 
て、 内部の トナーを 巧 一になら す 

3. トナーカートリッジを取り付ける 


「トナーカート U ッジの交換び必要です」の 
；<ッセージび表示されていない状態で、卜 
ナーカートリッジを交換した場合は、ユー 
ヴーズガイド「第目章日常の^ンテナンス」 
を参照してカウンタの U セットを行います。 
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「ドラムカートリッジの交ドラムカートリッジび使•プリンタは停止し、継続して印刷することは 
換び必要です」 用できなくなったとき できません 

「（ドラムの色）*のドラム -表示された色の新品のドラムカートリッジに 

カート U ッジび寿命にな0 交換して<ださい 

ました。カバーを開けて、 

ドラムカートリッジを交換 

して< ださい。」_ I_ 

* ( ドラムの色）には、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンび表おされます（複数表示される場合ちありまず)。 

♦ ドラムカート U ッジの寿命について 

•本プ U ンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、：欠のよラになっています。このページ数は下記 
の条件でのページ数です。 

印字比率：己〇/〇、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A4 、 巧紙タイプ：普通紙、連続/片面印刷 
.プラック (Drum Cartrid 旨 e 已 02 Black) :約 47, 己 00 ベージ 
. イエ □- (Drum Cartndge 已 02 Yellow) :約 47, 已 00 ぺージ 
- マ ゼンタ (Drum Cartnd 旨 e 已 02 Magenta) :約 47, 己 0 日ぺージ 
-シアン （Drum Cartridge 502 Cyan) :約47,已00ぺージ 
• 2枚ずつ間隔をあけて印刷 （2 枚間欠印刷）を行なラ場合の本プリンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品) 
の寿命は、プラック約 43,000 ベージ、カラー各色約 38.000 ぺージとなります。この数値はカラー印刷のみ 
を行った場合の印刷巧能なページ数です。 

モノク□印刷をした場合でち、各カラーのドラムカートリッジの消耗は進むため、モノク□印刷を多く行ったと 
きには、各カラーのドラムカート U ッジの寿命び半分程度の枚数になることびあります。 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷）、巧祇サイズ、巧祇タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることびあります。 


「（ドラムの色）*のドラムドラムカートリッジの交•印刷は継続でをます 

カートリッジは交換時期げ換時期び近づいたとき-表示された色の新品のドラムカートリッジを 
近づいています。」 用意して < ださし、 

•大量の印刷をするときは、ドラムカートリッ 
ジを交換することをおすすめします 

「ドラムカート U ッジの交ドラムカート U ッジび寿•プ U ンタは停止します 
換び必要です」 命になったとき -[エラー復帰]ボタン （Windows) /属亂 

「（ドラムの色）*のドラム ボタン ( Macintosh ) をク U ックするとその 

カートリッジは交換び必要 まま印刷を継続でさまずび、印字品質び低下 

ですび、このまま印刷を続 することびあります 

けることもできます。ただ -表示された色の新品のドラムカート IJ ッジに 

し、正しい印刷結果を得5 交換して<ださし、 

れない場合びあります。」 

「（ドラムの色）*のドラムドラムカート U ッジび寿•そのまま印刷を継続でさますび、印字品質び 
カートリッジは交換び必要命になったとき 低下することがあ0ます 

です。なるべく早く交換し -表示された色の新品のドラムカート IJ ッジに 

てください。」 交換して < ださし、 


ッセージ 


表示される時期 


内容および巧巧 


ドラムカート U ッジは消耗品です。ドラムカートリッジび寿命に近づくと、プリンタ; 
ドウ (Windows) /ステータスモニタ (Macintosh) に^ ツセー ジび表示されます ( 
に応じて対処してください。 


—ジび表示をれたとをは 
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ドラムカート u ツジの交換 



MJ ' たたが鄉想 1 ■か 











交換するドラムカートリツジを取り出す 



前 カバーを 開けまず。 


前カバーち側にあるレ J (一を巧しなび6、前カバー 
をを刖に開けます。 



Z 定着器を手前に倒します。 


図のように定着器の左ちにある緑色の□ツク解除ボ 
タンを押しなびら①、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します風。 




上 カバーを 開けまず。 

上力^ く一の青色の□ック解除ボタンを巧します。 



上カバーのレバーを持って、上カバーを開けます。 



4交換する色のドラムカートリッジの 
水色のつまみを「解除」の位置までス 
ライドさせて、□ックを解除します。 

水色のつまみの兰角 マークと ラベルの三角 マークが 
合う位置までスライドさせます。 

ドラムカートリッジは、奥からイエ□一、マゼンタ、 
シアン、プラックの順に取り付けられています。 



レニ021 
細監縮度度 




















ドラムカートリッジは、図のように青色の取っ手を 
持って取りがします。 
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新しいドラムカートリッジを箱か日取り出します。 
保護袋からドラムカートリツジを取り出しまず。 



新しいドラムカートリツジを取り付ける 
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3 交換用のドラムカートリツジは、2種類あります。 

個包状態によって、手順が異なりますので、個包状態を確認します。 


♦次の部分に栖包材が取り付け5れている場合 



a ま意事項び記載されている用紙をドラム 
カート U ツジか5取0外して、内容をよく 
読み■ます。 

巧祇はテープをはびしてから©、取りがします 
@。 



b 図の位置にあるテープ付さ乾燥剤 （1 個） 
を取り外しまず。 

テープ付さ乾燥剤はテープをはびしてから①、取 
りがします風。 



♦次の部分にテープが取り付け5れている場合 



a 注意事項び記載されている巧紙をドラム 
カートリッジか5取り外して、内容をよく 
品みます。 

用紙はテープをはびしてからの、取り列します 
@。 



b 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 （1 個) 
を取0外します。 

テープ付き乾燥剤はテープをはびしてか S ①、取 
り列します風。 
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個包巧が取り付け5れている場合の続さ 

C ドラムカート U ツジをゆっくりと矢印の 
方向に裏返します。 



d 左もにあるお包材に佩を取り外します。 
♦左側 

図の位置にあるテープ (1 枚)を取りがします①。 



捆包材の取っ手をつまみ⑤、斜め上方向に取り 
外します③。 



捆包材の取っ手をつまみの、斜め上方向に取り 
列します®。 



テープが取り付け5れている場合の続を 


C 図の位置にあるテープ付き捆包材 （1 個) 
を取0外します。 

テープ 付き捆包材は、 テープを 取り外し①、個 
包材わ同時に取りがします。捆包材び取り外せな 
い場合は、倒してから⑤、取り外します③。 



d 図の位置にあるテープ付き捆包材 （1 個) 
を取0外します。 

テープ 付き捆包材 は、テープを 取りがし①、個 
包材ゎ同時に取りがします。捆包材び取り外せな 
い場合は、倒してから②、取り外します③。 
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捆包材が取り付け5れている場合の続さ 


e ドラムカート U ツジをゆっくりと元に戻 
します。 



図の位置にあるテープ付さ栖包材 （1 個） 
を取0がします。 

テープ付き捆包材は、テープをはびしてからの、 
捆包材を弓Iさ抜いて < ださい®。 

テープを取りがす際は、青色のシャッターを手で 
押さえなびらゆつ<りと取りがします。 



g 図の位置にあるテープ （1 
ます。 


枚）を取り外し 



h 手順4に進みます。 


テープが取り付け！5れている場合の続を 

e 図の位置にあるテープ付さ樞 I 包材 （1 個） 
を取0外します。 

テープ 付き捆包材は、 テープを はびしてから①、 
捆包材 を 引き抜いてください®。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で 
押さえなびらゆっくりと取りがします。 



図の位置にあるテープ （1 枚）とタグ （2 
個）を取りがします。 



g 図の位置にあるテープ （3 枚）を®、®の 
順に取り外します。 

©で取り外すテープは、テープの後端にもラ1枚 
のテープび貼り付いていますので、いっしよに取 
りがします。 



/ J 手順4に進みます。 
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4 ドラムカートリツジの青色の取っ手 
を持ち、図のように往復10〜12 
回振って、内部の現像剤を均一にな 
5しまず。 


ドラムカートリツジの青色の取っ手を持ちます。 




ドラムカートリッジを図のよラに往復 ] 〇〜12回 
振ります。 




5 平5な場所に用紙などを敷いて、そ 
の 上にドラム カート リツジを置き、 
シー U ング テープの タブを図のよラ 
に倒しまず。 



◎ Point ^ 

•ドラムカートリッジを置くときは、ドラム 
カートリッジの底面で机などを傷つけない 
ために、用紙などをドラムカートリッジの 
下に敷いて < ださし、。 

•シー U ングテープを引さ抜くときは、シー 
リングテープの弓Iさ出し口付近を手で押さ 
えないでください。シー U ングテープび途 
中で切れ、完全に引を抜けな<なることび 
あります。 



•シー U ングテープを引き抜くときは、ドラ 
ム保護シャッターを手で押さえつ けない よ 
うに気を付けて作業を行ってください。 
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6 ドラムカートリッジを押さえなが日 
シーリングテープ（長さ約 70cm) 
をゆっくりと水平にまっすぐ引さ巧 
さまず。 

シーリング テープを 引き抜く際、重 
くなる場合がありますが故障ではあ 
りませんので最後まで完全に引き抜 
さまず。 



◎ Point 〇 

シー U ングテープのタブを持って引をなさ 
にくい場合は、図のようにテープ部分を持っ 
て引さ抜いてください。ただし、シーリング 
テープには、トナーび付着していますので、 
トナーで手びミちれることびあります。 



7 ドラムカートリッジをセットする前 

に、図のように水色のつまみの E ち 
マークとラベルの r 解除 J の兰ちマー 
クの位置を同じ位置に合わせてくだ 
さい。 



ドラムカート U ツジをセットするときは、図のよラ 
に青色の取っ手を持ちます。 



8 左ものドラムカートリッジガイド付 
近にあるレバーび、図のように正し 
し、位置にあるか確認します。 
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正しい位置にレノ く一びないとドラムカート U ッジを 
取り付けることはでさません。図のよラにレバーを 
正しい位置まで押し上げます。 


参正しくない位置 参正しい位置 


ドラムカートリツジを取り付けま 
ず。 

ドラムカート IJ ツジは奥に突き当たるまで確実に取 
り付けます。 



図のようにドラムカート U ツジの左ちの突起をドラ 
ムカート U ツジガイドに挿入します。 


10 左ちのドラムカートリッジガイド付 
近にあるレバーが、図のように正し 
い位置にあることを確認します。 



11 ドラムカートリツジのち起部のラべ 
ルが見えていることを確認します。 



3色のラベルの色すべてび手前に見えない場合は、 
一度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止ま 
るまで回してから、取り付け直して<ださい。 










12 取り付けた色のドラムカートリッジ 
の水色のつまみを「固定 J の位置ま 
でスライドさせて、ドラムカート 
リッジを固定します。 

水色のつまみの王角 マークと ラベルの兰角 マークび 
合ラ位置までスライドさせます。 



上カバーを閉めまず。 

プ U ンタの上カバーはレバーを持って ①、 ゆっくり 
と閉めます。 

上 カバーを 勢いよく閉めると、 IT 巨 ユニットカバー 
風び元の位置に戻らず、プ U ンタが破損する原因に 
なじます。 



図のように上カバーの 「PUSH」 と記載されている 
部分を押して、上カバーを突さ当たるまで確実に開 
めます。 



^4図のようにレバーを持って、上力 
J が開かないことを確認します。 



15 取っ手を持って定着器を元の位置に 

戻し①、左ちの取っ手を図のように 
巧します③。 
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16 前カバーを閉めまず。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえて©、両手 
で前カバーを押して閉めます感。 
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次の手順で新品の回収トナー容器に交換してください。 

>捆包材は予告なく位置■形状び変更されたり、追加や削除されることびあります。 

1 前カバーを開けます。 2 回収トナーカバーの取っ手を持っ 


Itf ヵバ-ち側にぁるレバ-娜しなびら、前ヵバ- て、回収トナ—カバーを開けまず。 

をを目 Li に開けます。 



回収トナー容器の交換 


◎ Point 

「回収トナー容器の交換時期び近づいています。」や「回収トナー容器びいっぱいです。」の^ッセージ 
び表示された回収トナー容器は、プ U ンタか5取0外した後は、再びセットすることはでさません。卜 
ナーびあふれる恐れびありますので、必ず新しい回収トナー容器と交換してください。 


回収トナー容器びいっぱいになると、プリンタステータスウィンドウ （Windows) /ステータスモニ 
夕 (Macintosh) にメッセージび表示されますので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

回収トナー容器の交換時期が近 
づいています。 

回収トナー容器の交換時期びお 
づいたとさ 

-印刷は継続でさます 
-新品の回収トナー容器を用意し 
て < ださい 

回収トナー容器びいつぱいです。 
カバーを開けて、回収トナー容器 
を交換してください。 

回収トナー容器びいっぱいに 
なったとさ 

-プリンタは停止します 
-新品の回収トナー容器に交換し 
て < ださい 


♦ 回収トナー容器の寿命について 

• 本プ U ンタ用回収トナー容器（キヤノン純正品回収トナーボックス WT-98 己）は、約6,200ページでいっぱい 
になります。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

印字比率：已％、印字濃度：工場出荷初期設定値、用紙サイズ： A4、 巧紙タイプ：普通紙、2枚間欠/片面印刷 
•間欠印刷（間隔をおいた印刷)、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることびあります。 
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3 古い回収トナー容器を取り外し①、 
付属のふたを取り付けます③。 



4新しし個収トナー容器を保護袋か日 
取り出します。 



5 新しし個収トナー容器を取り付けま 
ず。 



6回収トナーカバーを閉めます。 



7前 カバーを 閉めます。 

図のよラに、両手で前カバーに手をそえての、両手 
で前カノ く一を押して閉めます®。 




◎ Point ^ 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を押 
して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけびの原因 
になることびあります。 


♦ 使用済み回収トナー容器の回収について 

使用済み回収トナー容器は、新しい回収トナー 
容器び入っていた保護袋に入れて、密封してく 
ださい。 

なお、回収ち法については、キヤノンホーム 
ページを参照してください。 


回ち了：>-1脚がが斜お1■か 













IT 目ユニットの転写べルトに触れてしまラと、印字品質び低下する場合びあります。そのよラな場合に、 
次の手順で IT 目ユニットの転写べルトの清掃を行います。 

ク U —ニングの実行には、約]80秒かかります。 

ク U —ニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 


^ Point 〇 

. ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方まで説明しています。 Macintosh をお使いの場含は、 
オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 

•共有プ U ンタとして使巧している場合、クライアントのコンピュータからはク U —ニングは実行でき 
ません。 


f プリンタステータスウインドウを表 
可^しま9~。 

プ U ンタステータスウインドウの表示方法は、「プリ 
ンタステータスウインドウの表示方法」（一 P.1-7) 
を参照して < ださい。 

^プリンタステータスウインドウの 
[オプション]メニューか日[ユー 
テイリテイ]一[クリーニング]を 
選択します。 


3 


[0 K ] をクリックします。 


V 


か-ニンクを実行します。 


〔厚………… 0 K - ill キ中 > tZ ル I 


プ U ンタステータスウインドウに「ク U —二 
ング中でず」と表示され、ク U —ニングび開 
始されます。 

メッセージが消えれば終了です。 


巧巧設竜(む.. 

浴巧品‘语巧に)…_ 

デバイス!さち必 

I -房巧の’盾巧(こち巧お） 

wPr ^ 


キが;ブレーシヨンを X .. 

ブリンタステータスフリシト取.. 

本ツトワ-クステータスブリントの) ... 
が宇に畳!间監プリントの… 




か刷中•別ブ17イジジの巧け I 


タイいレ [巧容 


ドキュタントる 
ユーザる 
] ンビュ—夕る 


I クリーニンク.を巧います。 
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IT 己ユニットの拓写べルトを清掃する 
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トラブルの巧処法 


Cha.ptQr トラブル解決7ップ .3-2 

プリンタの色味び変わつてしまつたときには .3-3 

紙づまりが起こコたときには .3-4 

紙づまりの位置 . 3-4 

紙づまりの除去手順. .. 3-5 

てラ-ランプび点な/点滅している .3-1 1 

エラ-ランプが点打している（け-ビスエラ-」と表示されている） ...3-11 

エラーランプび点滅している . 3-13 

Iラ-ランプが点減している（「カバ-が開いていまず」と表示されている）. ..3-14 

IE しく酬できないときには .3-18 

印字品質のトラブル . 3-18 

用紙のトラブル... .. 3-22 

データびプリンタへ送 S れないときには .3-23 

プリンタとコンピュータを US 日ケーブルで接続している場合 .3-23 

プリンタの共有機能を使巧している場合 .3-24 

プリンタとコンピュータを LAN ケーブルで接続している場合 .3-26 

その他のトラブル .3-28 
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本プリンタを使用中に異常び発生したとさは、次の手順にしたびってチェックしてください。 


<プリンタドライバカり 
V 巧用でをない A 


プリンタドライバび正常にインス! 
ルされていない 

Windows ーユーヴーズガイド r 第7章困った 
とさには」 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章プ 
リンタドライバのインストールと印刷ろ法」 


印刷 

でまない 


エラーランプび点口 -点滅している 

一「エラーランプび点灯/点滅している」 
( P .3-11) 






























プリンタのを味が変わつてしまつたとまには 


色昧び変わり正しい色（指定した色）で印刷されないとさや色ずれび発生するとさなどに、キヤリブ 
レーシヨンを行います。 

キヤ U ブ レーシヨ ンの実行には、約目日秒かかります。 



ここでは、 Windows をお使いの場含の操作でまで説明しています。 Macintosh をお使いの場含は、 
オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


f 式 J ンタステータスウインドウを表 

でレ 去ず。 

プ U ンタステータスウインドウの表示方法は、「プリ 
ンタステータスウインドウの表示方法」（一 P .1-7) 
を参照して < ださい。 

と プリンタステータスウインドウの 
[オプション]メニューか日[ユー 
テイリテイ]一[キヤリブレーショ 
ン]を選択します。 



[0 K ] をクリックします。 


キヤリブレーシ3ン E 
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紙ヴまりの位置 


プ U ンタステータスウィンドウ ( Windows ) /ステータスモニタ ( Macintosh ) に表示されている 
メッセージは、紙づまりび起きた場所をおしており、次の種類びあ D ます。 



祇づまり位置 

メッセージ 

① 

前カバー内部 

前カバー 

感 

前カバー内側（両面搬送部） 

両面ユニット 

感 

カセット1 

カセット] 


カセット2 (ペーパーフイーダ装着時のみ） 

カセット2 

感 

カセット3 (ペーパーフイーダ装着時のみ） 

カセット3 

愈 

カセット4 (ペーパーフイーダ装着時のみ） 

カセット4 















紙ヴまりの除去手順 


次の手順にしにびって、つまっている用紙を取り除をまず。 


Point 〇 

つまつている用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引つぱ5ずに;欠の手順にをんでください。 


が紙トレイをチェックし、つまって 
いる用紙のとが紙された用紙②をす 
ベて取り除きます。 


3 手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイを閉めます。 




◎ Point 〇 

紙づま〇の原因にな0ますので、印刷中は、 
排紙トレイに巧紙や物を置かないでくださ 
い。 


<手差しトレイを使用している場合 
は、手差しトレイにつまっている用 
紙を取り除きます。 




4給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセットを止まる位置まで引き出します①。 
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給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから③、図の 
よラに手をそえて引き出します風。 




黃 UWO な間。 urch か In 巧 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから風、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します③。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



6用紙を巧し下げるように、つまって 
いる用紙を取り除きます。 


プ U ンタの場合 
















ペーパーフィーダの場合 
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7前カバーを開けます。 


前カノ（一ち側にあるレノ（一を巧しなびら、前カバー 
をを刖に開けます。 



定着器を手前に倒しまず。 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック解除ボ 
タンを巧しなびらの、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します②。 


9 


龍 

V 




定着器の手前側か5、つまっている 
用紙を取り除きまず。 

つまっている用紙び簡単に取り除けない場合は、 
ゆっくりと強く引いて取り除いて<ださい。それで 
ち、つまっている用紙び取り除けない場合は、無理 
に引っぱらずに次の手順に進んでください。 

編 



Ji 


た rk 

賴 w 批 


Jfis 


レこ cul 是度 


レニ021 
細度縮度度 


ii 


3-7 



















fO 定着器の奥側か5、つまっている用 
紙を取り除さます。 

定着していないトナーび飛び散らないよラに、ゆっ 
<りと強<引いてつまっている巧紙を取り除をま 
す。 



11 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻しの、 左ちの取っ手を図のように 


押します®。 




編 

§ 


12 定着器の下側につまっている用紙を 
取り除きます。 

図のよラに定着器の左側にあるダイヤルを矢印の方 
向に回し、つまっている巧紙を送り出しますの。 



図のようにつまっている巧紙を取り除きます②。 



汤 Point ^ 

巧紙が輿につまっている場をびありますの 
で、ダイヤルをよく回して、用紙を送り出し 
て < ださい。 









13 両面印刷して紙づまりが起こった 場 
合は、図のよラに前カバー内側の 
取っ手を持って両面搬送部のカバー 
を 開けの、 つまっている用紙を取り 
除きまず③。 




14 


前カバーを閉めます。 

図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手 
で前力；く一を巧して閉めます®。 




◎ Point ( 〇 ) 

前カバーは、図のように前カバーの前部を押 
して閉めてください。前カバー左ちのレバー 
部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因 
になることびあります。 


15 給紙カセットをプリンタにセットし 

まず。 

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位 
置まで差し込みますの。 



給紙カセツトの手前をみし持ち上げてから®、給紙 
カセツトの前面び、プ U ンタの前面と揃ラまで、しつ 
かりと奥まで巧し込みます③。 
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ペーパーフイーダが装着されている 
場合は、上段か5ずべての給紙力 
セツトをぺーパーフイーダにセット 
しまず。 


給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、ち手で給紙カセットの手前を持ち、止まる位置 
まで巧し込みます®。 




給祇カセットの手前を少、し持ち上げて®、給紙力 
セットの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃ラま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



◎ Point ^ 

手順通りに紙づまりの除去を行ってち、前力 
ノ（一内部で紙づまりび起こっていることを 
おす^ッセージび消えないとさは、定着器の 
下側に巧紙び残っている可能性があ0ます。 
手順] 2にしたびって、ダイヤルをよく回し 
て、つまっている用紙を送0出して取り除い 
て < ださい。 











プリンタに何らかのトラブルび起こると、エラーランプ（オレンジ色）び点なまたは点滅し穿 
している場合は「エラーランプが点巧している（「サービスエラー」と表示されている)」（一 
を、 点滅している場含は「エラーランプび点滅している」（一 P .3-13) を参照してください。 



プリンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったとさは、プリンタのエラーランプ（オレンジ 
色）び点灯し、プリンタステータスウインドウ （ Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) に次 
のようなサービスエラーび表示されます。 


例）プリンタ ステータス ウインドウ （ Windows ) 



サービスエラーび表示された5、次の手順で電源を入れなおしてください。ッセージび消えることび 
お0ます。 

プリンタステータスウインドウの表示方法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示ちま」（一 P .1- 
7) を参照してくださし、。 

ステータスモニタの表示方法は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


エラー ランプび点なしている （ r サービス エラー J と表示を 
れている） 



瓣 W 批 
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電源をいったん切り、10秒松上待っ 
てか5電源を入れなおしてください。 



メッセージび表示されない場合は、そのままご使用 
になれます。再度メッセージび表示された場合は、 
次の手順に進んでください。 


2 プリンタステータスウインドウ 
( Windows ) /ステータスモニタ 
( Macintosh ) に表示されているェ 
ラーコードを書きとめまず。 


ジョブけオプションを）ヘルプ姑 



お I を I 


で。夕に A 输がます。 

をタミいったがの、しはら"わてから巧ぶそ入れむわ 

集されるホをな，を狂をりの，わ*い巧めのお売店ま 
たはサーピス店じごを巧くだむ、こ’迁巧の腐こは、を 
-~^帝ががせくだな、 


〜 .1 b んムパ_1 I 一化\を I 

ラ-コ-ド：扣加00001 


印刷中ジジ|マィジョブの巧巧） 


J 内容 


ドキュイントる 
2—ザる 
] ンビュ —9 る 


山 I 


( Windows ) 


eo© 



■» そい3たん切 D、 しばら<巧ってから ■» 
を入れなおして<ださい。 ■« を入れなおレて 
もヴーピスエラーがま示される場るは、■巧を 
切り，お貢い巧めの»巧ちまたはヴーピス巧に 
ご a«< ださい，ご連巧の»には、 S 示された 
Iなください， 


1エラーコード； eI 97 0000 ^ 


ドすユメジトを 
ユーザる 
コンビユータを 
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後カバーを取り外します。 

後カバーをかし開けてから①、後カバーを取り外し 
ます®。 



A プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取り外します。 

プリンタの電源を切ります①。 

USB ケープルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源を切って風、 US 日ケープルを损をます感。 
電源プラグを電源コンセントから抜きます®。 
アース 線を専用 のアー ス線端子から取り外します 

風。 



9お買い求めの販売店にご連絡くださ 
い。 

ご連絡の際には、症状および書さとめたエラーコー 
ドをお知らせください。 

不明な点びありました日、「お客様相談センター」 
(^裏表紙）にお問い合わせください。 


回固図 


乂 ^な'抑'抑教厂 - cs か 
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( Macintosh ) 









プ U ンタに何 6 かのエラーび起こり、処置び必要になった場合は、プ U ンタのエラーランプ（オレンジ 
色）び点滅し、プ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) /ステータスモニタ （ Macintosh ) に巧 
のよラなエラーメッセージび表示されます。 


例）プ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) 



エラーメッセー ジび表示された6、プ1」ンタ ステータス ウインドウ （ Windows ) /ステータス モニタ 
( Macintosh ) の表示にしにびって、対処してください。 

プ U ンタステータスウインドウの表示ち法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示方法」（— P .1- 
7) を参照してくださし、。 

ステータスモニタの表示方法は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


エラーランプび点滅している 
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前カバーや上カバーび開いている場合、プリンタステータスウィンドウ ( Windows ) /ステータスモ 
ニタ ( Macintosh ) に次のエラーメッセージび表示されます。 

例）プ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) 



このよラなメッセージび表示されたら、次の手順にしたびってカバーを再度しっかりと閉めなおしてく 
ださい。 

• 前カバーの閉めかた（一 P .3-1 己） 

• 上カバーの閉めかた（一 P .3-16) 

プリンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方法」 （一 P .1- 
7) を参照してください。 

ステータスモニタの表示方法は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


エラーランプび点滅している （ r カバーび開いています J と 
表示をれている） 




ソ^な、抽ご\、抽讀厂 - CL 一か 
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前カバーの閱めかた 


前カバーを開けまず。 


前カバーち側にあるレ J (一を巧しなび6、前カバー 
をを刖に開けます。 



2図のように両手で前カバーに手をそえ 
て①、両手で前カバーを押して、しつ 
かりと閉めます®。 




◎ Point 〇 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めてください。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることびあります。 


J 釀里 
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上カパーの閉めかた 


前カバーを開けまず。 


前カノ（一ち側にあるレノ（一を巧しなびら、前カバー 
を手前に開けます。 



定着器を手前に倒します。 

図のよラに定着器の左ちにある緑色の□ック辭除ボ 
タンを押しなびら①、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します®。 



〇上カバーの青色の□ック解除ボタンを 
押します。 



4上 カバーを 閉めます。 

図のよラに上カバーの 「 PUSH 」 と記載されている 
部分を巧して、上カバーを突を当たるまで確実に開 
めます。 



5 図のように レバーを 持って、上 カバー 
び開かないこと を 確認します。 












6 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻しの、左ちの取っ手を図のように 
巧します③。 



◎ Point 〇 

前カバーは、図のよラに前カバーの前部を 
押して閉めて<ださい。前カバー左ちのレ 
バー部を持って閉めると、指を挟んでけび 
の原因になることがあ0ます。 



7 図のように両手で前カバーに手をそえ 
て①、両手で前カバーを押して、しつ 
かりと閉めます③。 



J 釀置 


く，た rk 

刪 W 批 




レこ CUI 是度 


レニ021 
細度縮度度 


ii 


3-17 

















正し < 印刷でをないとまには 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び超こった5、症状に応じて次のよラな処置を 
します。 

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データび画面に正常に表おさ 
れているかを確認してください。印刷プレビューの表示ち法は、アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照して < ださい。 

お ） Point 

• ここに記載されている操作方法は、 Windows を例に記載しています。 Macintosh をお使いの場含は、「オンライン 
マニュアル」を参照してください。 

• Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったとさは、オンラインマニュアル「第6章 
困ったとをには」を参照してください。 


印字品質のトラブル 


症状 

原因 

処置 

用紙び特定の色 
で塗られて何ち 
印刷されない 

ドラムカート U ツジび劣 
化、または損傷している 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して<ださい。 

プ U ンタ内部でトラブル 
び発生している 

プ U ンタステータスウインドウに「サービスエラー」び表示されてい 
るとをは、電源をいったん切り、] 0砂政上待ってから電源を入れな 
おして < ださい。 

><ッセージび消えることびあ0ます。 

上記の操作をしてちメッセージが消えないとさは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼してください。 

白いすじび入る 

ドラムカート U ツジび劣 
化、または損傷している 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して<ださい。 

色すじび入る 

プ U ンタに何らかの不具 
合びある、またはユ 
ニツトび劣化、あるいは損 
傷している 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して<ださい。 

部分的に白<お 
ける 

適切な巧祇を使用してい 
ない 

使用できる用祇に交換し、印刷しなおしてください。（^巧紙につい 
て： P.2-2) 

巧紙の保管状態び悪<、暇 
湿している 

新しい巧祇に交換し、印刷しなおしてください。（-►用紙について： 
P.2-2) 

ドラムカート U ツジび劣 
化、または損傷している 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して<ださい。 

印刷しない部分 
に鶏像び現れる 

印刷する庙祇び適当でな 
い 

用紙を取り替えて印刷してください。（^巧祇について： P.2-2) 

幅の狭い巧紙 （A 已など） 
を連続印刷したあとに、幅 
の広い用紙に印刷した 

定着器の湿度を下げるため、しばらく待ってから印刷しなおしてくだ 
さい。 

:欠の操作を行ってください。 

1. プ U ンタステータスウインドウを表示する 

2. オプション]メニューの[デバイス設定]にあるレ」\サイズ紙特殊 
設定]を選択する 

3. [ルサイズ紙特殊処理 1] のつまみを[画質優先]へドラッグする 
(ただし、印刷待ち時間び長くなることびあります） 

ドラムカート U ツジび劣 
化している 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して<ださい。 


3-18 













印字ムラび出る用紙び湿っている、または適切な巧紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙について: 
乾燥している P .2-2) 


ぺージの一部び 
印刷されない 


印字位置びずれ 
てしまラ 


ドラムカート1」ッジび劣 
化している 

ユーザーズガイド「第7章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置してください。 

拡大/縮ル率の設定び適 
当でない 

プリンタドライバで次の操を行います。 

1 . [ページ設定]ページを表示する 

2. [倍率を指定する]のチェックマークを消す 

チェックマークを消すと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に 
応じて拡大/縮ル率び自動的に設定されます。 


プリンタドライバで次の操を行います。 

1 . [ぺージ設定]ぺージを表示する 

2. [倍率を指定する]のチェックマークを付け、使巧する巧紙サイズ 
に適した倍率を設定する 

巧祇をセットする位置び 
含っていない 

余白なしで、用紙いっぱい 
のデータを印刷した 

巧祇を正しくセットしてください。（一給紙カセットに用紙をセットし 
て印刷する： P .2-7、 手差しトレイに用紙をセットして印刷する： P .2- 
16) 

本プリンタの有効印字領域は用紙の周囲己 mm (封筒は 10 mm 庙余 
白は 7.6 mm )) の範囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取っ 
て < ださい。 

[とじしろ]び設定されて 
いる 

アプリケーションソフト 
の「上余白」や「用紙位置」 
の設定び適当でない 

プリンタドフイパで次の操を打います。 

1. [仕上げ]ページを表示する 

2. [仕上げ詳細]をク U ックする 

3. [巧紙の左上を原点として印字する]にチェックマークを付ける 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [仕上げ]ぺージを表示する 

2. [とじしろ]をク IJ ックする 

3. [とじしろ]の設定をの」にする 

アプ U ケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し 
てください。（ーアプ U ケーションソフトの取扱説明書） 


ページの途中か 
ら次ページに分 
かれて印刷され 
る 


ンドウの[オプション]メ 
ニューの[デバイス設定] 
にある[印字位置調整]で 
印字位置び調整されてい 
る 

アプ U ケーシ ョン ソフト 
の「行間」や「1ページの 
行数」の設定び合っていな 
し、 


1. プ U ンタステータスウインドウを表示する 

2. [オプション]メニューの[デバイス設定]にある[印字位置調整] 
を選択する 

3. 適切な印字位置に調整する 

ぺージに収まるように、アプ U ケーションソフトの印刷指定で r 行亂 
や「1ページの行数」を変更してから印刷しなおします。（^アプリ 
ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


用紙び真っ白で巧紙び重なって送られた巧紙をよく揃えてからセットしなおしてくださし、。 OHP フイルム、ラ 
何ち印刷されな ベル用紙、コート紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてくださ 

い し、（一給紙カセットに用紙をセットして印刷する： P .2-7、 手差し卜 

レイに用紙をセットして印刷する： P ぶ-1巨） 

プ U ンタ内部でトラブルプリンタステータスウインドウに「サービスエラー」び表示されてい 
び発生している るとをは、電源をいったん切り、]0秒政上待ってから電源を入れな 

おして<ださい。メッセージび消えることがあ0ます。 

上記の操作をしてをメッセージび消えないとさは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼してください。 


症状 

原因 

処置 

印字び全体的に 
ラすい 

[トナー濃度]の設定び適 
当でない 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品費]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク U ックする 

3. [トナー濃度]を[濃く]の方へドラッグする 


[ドラフトモー问が有効 
になっている 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク U ックする 

3. [ドラフトモード]のチェックマークを消す 

印字び全体的に 
黒ずむ 

[トナー濃度]の設定び適 
当でない 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をク U ックする 

3. [トナー濃度]を[薄く]の方へドラッグする 


プリンタび直射日光またプリンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してくださ 
は強い光び当たる場所にし)。または、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 
設置されている 
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症が 

原因 

処置 

定着性び悪い 

適切な巧紙を使用してい 
ない 

本プ U ンタで使用でさる巧紙と交換して < ださい。（^巧祇について： 
P.2-2) 

プリンタドライバで次の操作を行いまず。 

1. [仕上げ]ぺージを表示する 

2. [仕上げ詳細]をク U ックして、[仕上げ詳細]ダイア□グボックス 
の[処理オプション]をク U ックする 

3. [特殊定着モード]の設定を[モード 2] に設定する。[モード 2] 
に設定してち定息 1 まび悪い場をは、[モード 3] に設定ずる 

プ U ンタ巧部でトラブル 
び発生している 

プ U ンタステータスウィンドウに「サービスエラー」び表示されてい 
るとをは、電源をいったん切り、] 0 砂政上待ってから電源を入れな 
おして < ださい。メッセージび消えることがあ 0 ます。 

上記の操作をしてちメッセージが消えないとさは、お買い巧めの販売 
店に連絡し、修理を依頼して < ださい。 

カラーの線や文 
字びかずれる 

細い線や文字を使巧して 
いる 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]でじーザ設定]を選択して、駿定]をクリックする 

3. [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション]をクリッ 
クする 

4. [色付さの線や文字を優先して印刷する]にチェックマークを付け 
る 

Windows から 
の印刷で「すじ」 
び入ったり、部分 
的に色なび異な 
る図形び印刷さ 
れる、または塗り 
つぶしなしの図 
形び透過されず 
に正しい色で印 
刷されない 

拡大/縮ル印刷により重 
ね合わせた部分びずれた、 
またはアプ U ケーション 
ソフトで複雑な重ね合ね 
せを指定した 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、駿定]をクリックする 

3. [モード詳細]を「高品質」に設定ずる 

カラーの文字び 
ぼけて見える 

カラーの文字に太いフォ 
ントを使用している 

細めのフオントを使巧して、印刷しなおします。 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行ラ]にチェックマークを付け、[色設定]をクリック 
する 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [マッチングち法]を[モニタの色に含ねせる]に設定する 

印刷する色に 
よって印字位置 
びわずかにずれ 
る 

レーザプ U ンタは非常に 
精度の高い技術で作られ 
ていますび、印刷画像に 
よっては、ご < わずかに色 
ずれび目立つ場合びあり 
ます。これは、レーザプ U 
ンタの構造によるちので、 
故障ではありませんので、 
あらかじめご了承くださ 
い。 

キャリブレーションを行ってください。（ープリンタの色味び変わって 
しまったときには： P.3-3) 

プリンタドライバで次の操作を行います。印字不良（色ずれ）び軽減 
されることびあ 0 ます。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、駿赶をクリックする 

3. [グレー補償]を[使わない]に設定する 

色ずれにより正 
しい色(指定した 
色)で印刷されな 
し、、カラーの夕字 
びぼけて見える 

ドラムカート U ツジび正 
し < セツトされていない 

ドラムカート U ッジが正しくセットされているか確認してください。 
(ードラムカート U ッジを交換する： P.2-39) 

4 色のトナーカート U ツ 
ジのいずれかのトナー残 
量び少ない、またはドラム 
カート U ツジび劣化して 
いる 

キャリブレーションを行ってください。（ープリンタの色味び変わって 
しまったときには： P.3-3) 

[消耗品情報]ダイア□グボックスを表示して、寿命に近づいている色 
のトナーカートリッジを新しいトナーカート U ッジに交換して < ださ 
し、。（ートナーカート U ッジを交換する： P.2-3 已） 

ユーザーズガイド r 第 7 章印字不良び起こったとをには」を参照し 
て、処置して < ださい。 

適切な巧紙を使用してい 
ない 

使用できる苗紙に交換し、印刷しなおします。卜用紙について： P 之- 
2) 

電源を入れたとさなど、 
キャリブレーション終了 
前にデータを送った 

キャ U ブレーションが終了したことを確認してから、データををって 
< ださい。 
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グラデーション図形の「すじ」のグレーのプ U ンタドライバで次の操を行います。 

のかかった図形色の部分に、[グレー補償] 1. [印刷品質]ページを表示する 

を印刷した場合び効いている 2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をクリックする 

に、グラデーショ 3. [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション]をクリッ 

ンにすじび入る クする 

4. [グレー補償]を「使わない」に設定する 


塗りつぶしパ 
ターンとパター 
ンの枠線を同じ 
色に指定しても、 
正しい色(指定し 
た色）で印刷され 
ない 

細い線をされいに印刷す 
るために、枠線の線幅に 
よって特殊処理び行なわ 
れることびある 

プリンタドライバで次の操を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. 腹の設定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]をクリック 
する 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [テキスト]と[グラフィックス]の[マッチング方法]の設定を 
同じにする 



プリンタドライバで次の操を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. 腹の設定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]をクリック 
する 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [ガンマ補正]を調整する 

濃度の濃い部分 
の色に光ミ尺ムラ 
/スジ/キスげ 
おる 

ドラムカート IJ ツジび劣 
化、または損傷している、 
あるいは定着器に不具合 
びおる 

ユーザーズガイド r 第7章印字不良び起こったとをには」を養照し 
て、処置してください。 

印刷した用紙の 
裏びミちれる 

セツトされている巧祇サ 
イズよりも大きなサイズ 
の印刷データををった 

印刷データびセットされている用紙サイズに合っているか確認してく 
ださい。 


症状 

原因 

処置 

細い線や塗りつ 

色やパターンの組み含ね 

アプリケーションソフトで色を調整して、印刷しなおします。 

ぶしパターンの 
色び指定した色 

せ1しより、再現されない場 
含びある 

アプリケーションソフトでパターンを変更して、印刷しなおします。 

で印刷されない、 

キトけ'消てし 

網点のパターンにより、色 

濃い色に変更して、印刷しなおします。 

まラ 

口、是つて見スる 

巧祇の送り方向を変えてセットし、印刷しなおします。 

網かけパターン 
び正しい色(指定 

印刷データの網かけパ 
ターンとプ U ンタのデイ 

アプ U ケーションソフトで網かけパターンの言受定をしないで、印刷し 
なおします。 

した色）で印刷さ 
れない 

ザパターンび干渉してい 
る 

プリンタドライバで次の操を行います。 

1. [印刷品費]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、[設定]をクリックする 

3. [カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定を[階調]また 
は[色調]に設定する 


写真などのプ U 画面 ( RGB ) とプ U ンタプ U ンタドライバで次の操を行います。 

ントでディスプ （ YMC ) で色の調整方法び 1. [印刷品質]ページを表示する 

レイの色とプ U 異なるため、プリントで 2. 腹の設定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]をクリック 
ントの色び異なは、画面の色び忠実に再現 する 

る できない場合びある 3. [マッチング]ページを表示する 

4. [イメージ]の[マッチング方法]を[モニタの色に合わせる]に 

_設定すな_ 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. 腹の設定を行う]にチェックマークを付け、陷設赶をクリック 
する 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [ガンマ補正]を調整する 
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症が 

原因 

処置 

文字や線のまわ 
りにコンピュー 
夕のデイスプレ 
イ上にはない四 
角い領域び現れ 
て、他と異なる色 
で印字される 

0 S やアプ U ケーシヨンソ 
フトによつては、設定した 
中間調処理や色処理と臭 
なる処理び行われる場合 
びおる 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]でじーザ設定]を選択して、駿定]をクリックする 

3. [ユーヴ設定]ダイア□グボックスの[処理オプション]をクリッ 
クする 

4. [グレー補償]を[すべて]または「使わない」に設定する 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [印刷品質]で[ユーヴ設定]を選択して、駿定]をクリックする 

3. [カラー中間調]または[モノク□中間調]の設定を[高解像度]、 
[辭债度]、[階調]、[色調]に設定ずる 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1. [印刷品質]ページを表示する 

2. [色の設定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]をクリック 
する 

3. [マッチング]ページを表示する 

4. [テキスト]と[グラフイックス]、[イメージ]の[マッチング方 
法]の設定を同じにする 


用紙のトラブル 


症状 

原因 

処置 

用紙にしわびよる 

給祇カセットや手差しトレ 
イに用紙を斜めにセットし 
た 

給紙カセットや手差しトレイにまっすぐに用祇をセットし 
てください。（^給紙カセットに巧紙をセットして印刷する： 
P .2-7、 手差しトレイに用紙をセットして印刷する： P .2- 
1巨） 

巧紙び暇湿している 

未開封の新しし佛紙と交換してください。 

定着器の寿命び近づいてい 
る 

ステータスプ U ントを印刷して、定着器のカウンタ数値を確 
認し、しソ前に定着器を交換したときの枚数から約]己0.000 
枚増えている場合、定着器を交換してください。（ーユーヴー 
ズガイド「第6章曰常のメンテナンス」） 

用紙びカールする 

巧紙の保管状態び悪 <、吸湿 
している 

新しい巧紙に交換し、印刷しなおして<ださい。（^巧祇に 
ついて： P .2-2) 

巧祇び適切でない 

本プ U ンタで使用でさる用紙と交換して<ださい。（^用紙 
について： P .2-2) 

巧紙タイプの設定びセット 
した巧紙にあっていない 

プリンタドライバで次の操作を行います。 

1 . [給紙]ページを表示ずる 

2. [用紙タイプ]を[普通祇 L ] にする 
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データがプリンタへ送 5 れないとまには 


プリンタとコンピュータを US 巨ケーブルで接続している場合で、印刷するデータびプ U ンタに送5れ 
ず、印刷でさないとさは、次のことび考えられます。適切な処置を巧ってください。 


プ U ンタの電源び入っ電源プラグび電源コンセン電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

ていない 卜から抜けている 

延長コードを使用したり夕壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

コ足配線をしている 

ブレーカび落ちている 配電盤のブレーカをオンにします。 

電源コード内部で断線して同じタイプの他の装置に使巧している電源コードに交撰し 
いる てみて、電源び入るよラであれば電源コード内部の断線で 

す。新しい電源コードを購入の上交換してください。 

USB ケーブルび正しく US 巨ケーブルびがれているプ U ンタとコンピュータび US 巨ケーブルで正しく接続され 
接続されていない ているかを確認してください。 

USB ケープルび合っていな本プリンクの US 巨インタフェース環境に合った USB ケー 
し、 プルを使巧してください。 US 目 インタ フェー ス環境は、 USB 

2.0 Hi-Spee が、 USB Full-Speed (USB].1 相当）です。 

また、 USB ケープルは、次のマークびあるケーブルをご使 
用 < ださい。 




♦Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista のみ 


プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続している 


◎ Point 〇 

• ここに記載されている操作方法は、 Windows を例に記載しています。 Macintosh をお使いの場含は、「オンライン 
マニュアル」を参照してください。 

• Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、オンラインマニュアル「第已章 
困ったとをには」を参照してください。 
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プリンタの共有機能を使用している場合で、印刷するデータびプリンタに送られず、印刷できないとを 
は、次のことび考えられます。適切な処置を巧ってください。 


症状 

原因 

処置 

プリンタの電源び入つ 
ていない 

電源プラグび電源コンセン 
卜から抜けている 

電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


延長コードを使用したり夕 
コ足配線をしている 

壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


ブレーカび落ちている 

配電盤のブレーカをオンにします。 


電源コード内部で断線して 
いる 

同じタイプの他の装置に使巧している電源コードに交換し 
てみて、電源び入るよラであれば電源コード内部の断線で 
す。新しい電源コードを購入の上交換してください。 


プリンタの共有機能を使用している場合 


症状 原因 処置 

ポートびをっていない使巧するポートび正しく選次の操作を行ってください。 

択されていない 1. [プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダを表示 

します。 

- Windows 98/Me/20 日0の場合 

[スタート]メニューから[設定]一[プ IJ ンタ]を 
選択します。 

- Windows XP Professional/Server 2003の場合 
[スタート]メニューから[プリンタと FAX] を選択 

します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を 
選択し、[プ U ンタとその他の八ードウ卫ア]一[プ 
U ンタと FAX] の順にクリックします。 

- Windows Vista の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を 
選択し、[プリンタ]をクリックします。 

2. 本プ U ンタのアイコンをちク U ックして、ポップアップ 
メニューから[プ□パティ]を選択します。 

3. [ポート]ぺージ （Windc)ws98/Me は[詳細ぺージ） 
を表示して、使用するポートび正しく選択されているか 
確認します。 



正しいポートび選択されていない場合は、正しいポート 
を選択して、 [0K] をクリックします。 

使巧するポートびない場合は、プリンタドライバをアン 
インストールして、をラー度インストールしなおして< 
ださい。（ーユーザーズガイド「第4章 Windows の印 
刷環境を設定するには」） 
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プリントサーバへのプ U ンタドライバのインス[プ U ンタと FAX] または[プリンタ]フオルダからインス 
ネットワークのパスびトール時にネットワークのトールする場合に、「¥」を使用して直接ネットワークのパス 
正しくない パスを間違って指定していを指定するとをは、「¥¥プリントサーバ名（プリントサーバ 

る のコンピュータ名）¥プリンタ名」で正しく指定します。 

プ U ントサーバへのネットネットワーク管理者へお問い合わせください。 

ワークのパスび変更された 


症状 

原因 

処置 

S ミ入 

資な V 
こ円 Vr 

AH 
游1 

な4 
ブ1 

夕入 

ri A 

己 VJ 
か H 

1 

>J 

1 

Vi 

な 

プ U ンタとプ U ントサーバ、プリントサーパとクライアント 
のコンピュータびインタフェースケーブルで正しく接続さ 
れているかを確認して < ださい。 


USB ケープルび合っていな 
い 

本プリンタの USB インタフェース環境に合った USB ケー 
プルを使巧してください。 US 目インタフェース環境は、 USB 
2.0 Hi-Spee が、 USB Full-Speed (USB ]. 1相当）です。 
また、 USB ケープルは、次のマークびあるケーブルをご使 
用 < ださい。 

ESSS ^ I ^ Z ] 

♦Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista のみ 

プリントサーバに問題 
びある 

プリントサーパの電源び 
入っていない 

プ1」ントサーノ（の電源を入れてください。 


プリントサーパびネット 
ワークに正しく接続されて 

雜 va 
な C 
ゴV 
r ] T 

か1 

a、： 
南 rV 

C-r 
r \ ^ 
A 1 
巧 A 
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之 
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円 
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いない 

プリントサーバのネットワーク設定び正しいか確認してく 
ださい。 
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クライアントに問題び Windows XP SP2 などのサーバ側との通信に対する Windows ファイアウオールのプ 
ある Windows ファイアウオールロックを解除してください。（ーユーヴーズガイド「第9章 

機能を持っている 0S のコン付録」） 


ピュータをクライアントと 
して使用している場合に、プ 
リントサーバ側との通信び 
Windows フアイ アウオール 
でブ□ックされている 
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プリンタとコンピュータを LAN ケーブルで接続している場合 


プ U ンタとコンピュータを LAN ケーブルで接続している場合で、印刷するデータびプ U ンタに送5れ 
ず、印刷でをないとさは、次のことび考えられます。適切な処置を行ってくださし、。 


症状 


原因 


処置 


プリンタの電源び入つ 
ていない 


電源プラグび電源コンセン 
卜からなけている 


電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 


延長コードを使用したり夕 
コ足配線をしている 


壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 


ブレーカび落ちている 


配電盤のブレーカをオンにします。 


電源コード内部で断線して 
し、る 


同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換し 
てみて、電源び入るよラであれば電源コード内部の断線で I 
す。新しい電源コードを購入の上交換してください。 


LAN ケースレび正しく 
接続されていない 


LAN ケーブルびがれている 


プリンタとコンピュータび LAN ケーブルで正しく接続され I 
ているかを確認してください。 


ポートび合っていない 


使巧するポートび正し<選 
おされていない 


次の操作を行ってください。 

1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表示 I 

します。 

- Windows 98/ Me /20 日0の場合 

[スタート]メニューから[設定]一[プ IJ ンタ]を I 
選択します。 

- Windows XP Professional/Server 2003の場合 | 
[スタート]メニューから[プ U ンタと FAX ] を選択 I 
します。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を I 
選択し、[プ U ンタとその他の八ードウ卫ア]一[プ I 
U ンタと FAX ] の順にクリックします。 

- Windows Vista の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を I 
選択し、[プリンタ]をクリックします。 

2. 本プ U ンタのアイコンをちク U ックして、ポップアップ I 

メニューから[プ□パティ]を選択します。 

[ポート]ぺージ （ Windc ) ws 98/ Me は[詳細ぺージ）| 
を表示して、使用するポートび正しく選択されているか I 
確認します。 


3. 


* お期Iポ-卜 i な us 定由の巧！デ"イ定 B 扣 iVJl 
く-® Caron LBP 财0 


徽嚇装: 

ensKnst. 


i-ji) ホッ5リ村:/(ホって t 运ポ -W うら居 >本利用巧お6 6® で 


□ com: シリ 7 ルポート 

□ COM 2 シリ州ボ-卜 

□ 00帕シリ7ルポ-卜 
: □ COM * シリ州ボート 


■ 7 ) 


正しいポートび選択されていない場合は、正しいポート I 
を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

使巧するポートびない場合は、プリンタドライバをアン 
インストールして、ちラー度インストールしなおして< 
ださい。（ーネットワークガイド「第2章ネットワーク 
環境で印刷する環境を設定するには」） 


IP アドレスを変更した 


IP アドレスを変更した場合は、ポートを設定しなおしてくだ I 
さい。（ーネットワークガイド「第己章付録」） 
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症状 原因 処置 

IP アドレスび正しくな IP アドレスび正しく設定さ IP アドレスび正しく設定されていることを確認してくださ 
い れていない し、。 

確認方法として、次の操作を行ってください。 

Windows の場合 

1. コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトを起 
動します。 

- Windows 98の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム] 一 [ MS - 
DOS プ□ンプト]を選択します。 

- Windows Me の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセ 
サ1」] 一 [ MS - D 曰 S プ□ンプト]を選択します。 

- Windows 2000の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセ 
サ U ] 一 [コマンドプ□ンプト]を選択します。 

- Windows XP/Server 2003 /Vista の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]-* 
[アクセサリ] 一ロマンドプ□ンプト]を選択します。 

2. 「 pin 旨 <プリンタの IP アドレス>」を入力して、キー 
ボードの ENTER ] キーを押します。 

-入力例：が rig ] 92.168 .0.2] 己 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマ 
ンド（信号を4回送り、4回正常に通信できたことを 
表しています）び入力されます。 

- Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 
(0% loss ), 

次のよラなコマンドび入力された場合は、ネットワーク 
管理者へお問い合わせ<ださい。 

- Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 
(100% loss ). 

4. 「 exit 」 を入力して、キーボードの ENTER ] キーを押 
します。 

Macintosh の場合 

1. ター S ナルを起動します。 

お使いの八ードデイスクー[アプ U ケーション]一[ユー 
テイ U テイ]フオルダにある[ターミナル]アイコンを 
ダブ J レク U ックします。 

2. 「 pin 旨 -C4 <プリンタの IP アドレス >」を入力して、 
キーボードの [ return ] キーを押します。 

-入力例 ： ping -C 4 192.168.0.215 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマ 
ンド（信号を4回送り、4回正常に通信できたことを 
表しています）が表示されます。 

- 4 packets transmitted , 4 packets received , 

次のよラなコマンドび表示された場合は、ネットワーク 
管理若へお問い合わせ<ださい。 

- 4 packets transmitted , 0 packets received , 
1 00% packet loss 

4. 「 exit 」 を入力して、キーボードの [ return ] キーを押 
します。 

己.[ターミナル]メニューから[ター S ナルの終了]を選 
おします。 

DHCP 、 己曰 OTP 、 RARP のし、ずれかを使巧して IP アドレ 
スを言受定する場合は、 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP び動イ乍して 
しぶことを確認してくださいトネットワークガイド「第2 
章ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには」） 
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O Point ^ 

• ここに記載されている操作方法は、 Windows を例に記載しています。 Macintosh をお使いの場含は、「オンライン 
マニュアル」を参照してください。 

• Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、オンラインマニュアル「第已章 
困ったとをには」を参照してください。 


症状 

原因 

処置 

L 日 P 已日10び正常に動 
作しない 

LBP 5610 び通常使ラプ U 
ンタとして設定されていな 
い 

通常使ラプ U ンタとして設定して<ださい。 

ソフトウェアび正常にイン 
ストールされていない巧能 
性びある 

ユーザーズガイド r 第7章困ったときには」を参照してく 
ださい。 

新しいトナーカート 
U ッジに交換してち、プ 
U ンタステータスウイ 
ンドウ （ Windows )/ ス 
テータスモニタ 
( Macintosh ) に「卜 
ナーカート IJ ッジの交 
換び必要です」び表示さ 
れる 

トナーカート U ッジの底に 
トナーび固まっている 

交換したトナーカート U ッジを取り出して、取っ手部分を 下 
側にして、再度上下に強く振って、内部のトナーを均一にな 
らしてから取り付けて<ださい。 

印刷中にプ U ンタび一 
時的に停止する 

連続印刷（特に幅の狭い用 
撇によって定着器の温度び 
一定の温度を超えた 

そのまましばらくお待ちください。プ U ンタび自動的に定着 
器の冷却を行います。 

定着器の冷却び終わると、機械の駆動び止まり、印刷可能状 
態になります。印刷中の場合は、；令却び終わると印刷を再開 
します。 

次の操作を行います。 

1. プ U ンタステータスウィンドウを表示する 

2. [オプション]メニューの[デバイス設定]にある[ルサ 
イズ紙特殊設定]を選択する 

3. [ルサイズ紙特殊処理 2] のつまみを[スピード優先]へ 
ドラッグする（ただし、連続印刷したあとに幅の広い用 
紙を印刷した場合、巧紙の両端に一度印刷した文字や画 
债の殘债び印字されることびあります） 

幅の狭い巧祇から幅の広い 
用紙へ切り曾えて印刷した 
場合、印字品質を保つため、 
定着器の;令却を行っている 

そのまましばらくお待ちください。プ U ンタび自動的に定着 
器の冷却を行います。定着器の;令却び終わると、機械の駆動 
び止まり、印刷可能状態になります。印刷中の場合は、冷却 
び終わると印刷を再開します。 

次の操作を行います。 

1. プ U ンタステータスウィンドウを表示する 

2. [オプション]メニューの[デバイス設定]にある[ルサ 
イズ紙特殊設定]を選択する 

3. [ルサイズ紙特殊処理 1] のつまみを[スピード優先]へ 
ドラッグする（ただし、巧紙の両端に一度印刷した文字 
や画像の残憬び印字されることびありまず） 

CD-ROM Setup び自動 
的に表示されない 
(Windows 98/ Me / 
Vista のみ） 

CD-ROM Setup を自動的に 
表示する設定になっていな 
い 

次の操作を行います。 

• Windows 98 /Me の場合 

1. [デバイスマネージャ ー] から CD - ROM ドライブのプロ 
パティを表巧する 

2. [設定]ページの[挿入の自動通知]を選択ずる 

• Windows Vista の場合 

1. [コント□-ルパネル]からに D または他のメディアの 
自動再生]をク U ックする 

2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使ラ]に 
チェックマークを付ける 

3. [ソフトウェアとゲーム]を[プ□グラムのインストール 
/実行]に設定してください。 









例) 


A . セツトした 
用紙サイズ 

B . [出力用紙 
ヴィズ]* 

C . 給紙カセットの 
用紙ヴイズ設定 
スイッチ 

プ IJ ンタの動作 

A 己 

A 4 

A 已 

巨と C の設定び異なっているため、^ツ 

A 4 

A 4 

A 已 

セージか表术され、印刷を一時停止し 
ます。 

A 己 

A 4 

A 4 

A と B び異なっているため、先頭ペー 
ジの印刷後に^ツセ —ジが 表示され、 
印刷を一時停止します。 


[ページ設定]ページにある設定 


症状 

原因 

処置 

©画 > JHlri 々 U 

望な HI 1 SQV 
な1 A を!お ( T 。 

さ々斯レ 
か 聽 1 

ク Q vj 碟々 
き廷 Vc が d 
ミ 4i 了 V 紐 Vi 
§ n 〇 c 

賽茹 d>J(rv 

Windows XP SP 2 などの 
Windows フアイアウオール 
機能を持つている 0 S のコン 
ピュータをプリントサーバ 
として使用している場合に、 
クライアント側との通信び 
Windows フアイアウオール 
でブ□ックされている 

こか Vi 
。さじ 

巧苗 
Vi 5 

过 -、 |lnJ 

て寺^ 

の©心1 
袖^入 

が、 

薄:^苗 

が藝 
商 rv 
强 Q 
广節 
d 前 ii 
An 
巧进 
な叫 

Q 9 i > JHlr |々 U 
をな HI 1 SSV 

ーゴ 1 々慧 1 お 

巧が P 

I 

クな入 M 碟々 
さ円が d 
ミ广了 V 癌 VI 
〇八。 A 巧 C 

赛鄉 n>j(rv 

d さに ( TH ； 乘ささ 
号 ’ VriP 黑ミミ 
□0 了赞1 朝旨〇 

パ d 巧々おミミ 

A の 1 厂が U のの 

乌お が 9 が 

i 請編指ぅ器 

か。浸邮 

曲 n ソ S 巧 

1 团 III ' TU 1 rn 

^ な viOV 声 Q 

サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのプ 
□ックを解除してください。（ーユーザーズガイド「第9章 
付録」） 

細な^ \ 

钟茄入に 
なみ} 2. y | V 、/ 

か細〇1 
巧写々一 >J 
ロー >^宣叫1 

端!心 

g 第々 

巧紙サイズのチ X ックび行 
われた （ [給紙]ぺージの[給 
紙鋼を[自動]に設定して 
いる場合は、巧紙サイズの 
チェックを行います） 

巧紙サイズのチェックは、しソ 
下の表のよラにセットされ 
ている用紙サイズや設定び 
異なる場合に><ッセージを 
表巧します。 

メッセージび表おされた場合は、次の操作を行います。 

•日で設定した用祇サイズに印刷するとき： 

正しい用紙をセットしなおして、 C の設定を正しい巧紙サ 
イズに設定する 

•現在セットされている巧紙に印刷するとを： 

プ U ンタステータスウインドウの[エラー復帰]ボタンを 
ク U ックずる 
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症状 

原因 

処置 

ネットワークから印刷 
でをない （1) 

プ U ンタとケーブルび、正し 
く接続されていない 

プ1」ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続さ 
れていることを確認したあと、プリンタの電源を入れなおし 
て < ださい。 

ネットワークが、正しく設定 
されていない 

IP アドレスび正しく設定されていることを確認してくださし、。 
確認方法として、次の操作を行ってください。 

Windows の場合 

1 . コマンドプ□ンプト、または MS - DOS プ□ンプトを起 
動します。 

- Windows 98の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム] 一 [ MS - 
DOS プ□ンプト]を選択します。 

- Windows Me の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセ 
サ1」] 一 [ MS - DOS プ□ンプト]を選択します。 

- Windows 2000の場合 

[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセ 
サ U ] 一 [コマンドプ□ンプト]を選択します。 

- Windows XP/Server 2003 /Vista の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]- ► 
[アクセサリ]^[コマンドプ□ンプト]を選択します。 

2. 「 pin 旨 <プリンタの IP アドレス >」を入力して、キー 
ボードの ENTER ] キーを押します。 

-入力例 ： ping ] 92.168 .0.21 己 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマ 
ンド（信号を4回送り、4回正常に通信できたことを 
表しています）び入力されます。 

- Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 
(0% loss ), 

次のようなコマンドび入力された場合は、ネットワーク 
管理者へお問い合わせ<ださい。 

- Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 
(100% loss ). 

4. rex け」を入力して、キーボードの ENTER ] キーを押 
します。 

Macintosh の場合 

1. ター S ナルを起動します。 

お使いの八ードデイスクー[アプ U ケーション]一[ユー 
テイ U テイ]フオルダにある[ターミナル]アイコンを 
ダブ J レク U ックします。 

2. 「 pin 旨 -C 4 <プリンタの IP アドレス>」を入力して、 
キーボードの [ return ] キーを押します。 

• 入力例 ： ping -C 4 192.168.0.215 

3. IP アドレスび正しく設定されている場合は、次のコマ 
ンド（信号を4回送り、4回正常に通信できたことを 
表しています）び表示されます。 

- 4 packets transmitted , 4 packets received , 

次のよラなコマンドび表示された場合は、ネットワーク 
管理者へお問い合わせ<ださい。 

- 4 packets transmitted , 0 packets received , 

1 00% packet loss 

4. rex け」を入力して、キーボードの [ return ] キーを押 
します。 

己.[ターミナル]メニューから[ター S ナルの終了]を選 
択します。 

DHCP 、 巨曰 OTP 、 R 冉 RP のし、ずれかを1ま巧して IP アドレ 
スを言を定する場合は、 DHCP 、 BO 曰 TP 、 RARP び動■(ちして 
いることを確認してくださいトネットワークガイド「第2 
章ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには」） 
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症状 原因 処置 

ネットワークから印刷ポートび、正しく言受定されて次のいずれかの方法でプ1」ンタドライバをインス!-ールす 
できない （2) いない る場合に、ポートを Canon CAPT Port に設定するときは、 

プ U ンタドライバをインストールする前に、必ず Canon 
CAPT Print Monitor をインストールしてください。（一 
ネットワークガイド「第2章ネットワーク環境で印刷する環 
境を設定するには」） 

• [プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダからイン 
ストールする 

•付属の CD-ROM ( CD-ROM Setup ) を使って、ポートを 
手動で設定してインストールする 
Windows XP SP 2 切降または Windows Server 2003 
SPl しソ降の場合に、ポートを Canon CAPT Port に設定し 
ているときは 、 Canon CAPT Print Monitor に対する 
Windows ファイアウオールのプ□ックび解除されているこ 
とを確認してください。 

確認方法として、次の操作を行ってください。 

1. [ Windows フアイアウオール]ダイア□グボックスを 
表巧します。 

- Windows XP の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を 
選択し、[ネットワークとインターネット接続]一 
[ Windows ファイアウオール]の順にクリックしま 
す。 

- Windows Server 2003の場合 

[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]一 
[ Windows ファイアウオール]を選択します。 

2. [ Windows ファイアウオール]ダイアログボックスの 
[例州ぺージで 、 [Canon CAPT Port ] のチェック 
ボックスにチェックマークび付いていることを確認し 
ます。チェックマークび付いていない場合は、チてック 

_マークを付けてください。_ 

Windows Vista の場合に 、 Windows Vista の場合は、「手動セットアップ」で作成し 
「手動セットアップ」で作成た標準 TCP / IP ポート （Standard TCP/IP Port ) * では印 
した標準 TCP / IP ポート刷することはできません。「自動セットアップ」を行う（自 
(Standard TCP/IP Port ) 動で作成される標準 TCP / IP ポートを使用する）か 、 Canon 
を使巧している CAPT Print Monitor のインストールを巧って 、 Canon 

CAPT Port を使用してください(ーネットワークガイド'「第 
2章ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには」）。 

* 「自動セットアップ」する （ CD-ROM Setup からプリン 
タドライバをインストールする）ときに作成された標準 
TCP / IP ポートがのちの 

印刷を行ラコンピュータのなのことを確認してください。 

設定び正しくされていない •プリンタび通常使ラプ U ンタとして設定されているか確 
認してください。 

•:欠の操作を行いまず。を操作の詳細については、ネット 
ワークガイド「第2章ネットワーク環境で印刷ずる環境 
を設定するには」を参照してください。 

1. ネットワークステータスプ U ントを印刷する 

印刷された場合は、プ U ンタドライバは正常にインス 
トールされています。 

印刷されなかった場合は、弓 I き続き次の操作を行ってく 
ださい。 

2. プ U ンタドライバをアンインストールする 

3. プ U ンタドライバをインストールしなおす 
• TCP / IP プ〇トコルび動作しているか確認してくださし'1。 

印刷データをを信するコン [ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]の設 
ピュータの IP アドレスび、定内容を確認してください。（ーネットワークガイド「第3 
[ IP アドレス範囲設定]の章ネットワーク環境でプリンタを管理するには」） 

[ TCP / IP 印刷を制限する]で 
制限されている 

ユニキャスト通信モードピ通常のモード（プロードキャス通信モード）に戻します。詳 
なっている しくは、「ユニキャスト通信モードを使用する」（ーネット 

ワークガイド「第已章付録」）を参照するか、ネットワーク 
管理者へお問い合わせください。 


レニ021 
細度縮度度 


レこ CUI 是度 


Jfig 


ド r, た rk 

瓣 W 批 


J 釀互 


§輯兵 


ii 














症状 

原因 

処置 

プ u ンタのネットワー 
クボードのランプびす 
ベて消灯している 

LAN ケープルび正し<取り 
付けられていない、または断 
線している 

LAN ケープルを一度取りがし、接続しなおします。 

他の LAN ケープルに交換し、接続しなおします。 

从ブの UP 丄 INK (カスケー 
ド）ポートに接続している 

A プの" X "マークのあるポートに接続しなおします。 

八プに UP-LINK (カスケード）スイッチびある場合は、" X " 
側に切り替えます。 

ク□スタイプの LAN ケープ 
ルを使っている 

ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

ク□スタイプの LAN ケーブルを八ブの UP - LINK (カスケー 
ド）ポートに接続します。八ブに UP-LINK (カスケード） 
スイッチびある場合は"二"側にします。 

从ブと通信でさない 

A プの電源び入っていることを確認します。 

接続した八プの通信速度に合わせてプ U ンタのネットワー 
クボードのディップスイッチを言を定します。（ーネットワー 
クガイド「第已章付録」） 

パプを交換します。 

プリンタのネットワーク 
ボードの八ードウてアに異 
常びおる 

お買いホめの販売店に状況を連絡してください。 

プ1」ンタのネットワー 
クボードの ERR ランプ 
び点灯している 

LAN ケープルび正しく取り 
付けられていない、または断 
線している 

LAN ケーブルび正しく取り付けられているか確認してくだ 
さい。 

LAN ケーブルを正常に使えるものと交換し、断線や破損び 
ないか確認して < ださい。 

上記の操作を行っても ERR ランプび点灯するとさは、お買 
い求めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

プ U ンタのネットワー 
クボードの ERR ランプ 
び4回ずつ点滅している 

プリンタのネットワーク 
ボードのディップスイッチ] 
びオンになっている 

一度ディップスイッチ]をオフにしてください。（ーネット 
ワークガイド r 第日章付録」） 

プ U ンタのネットワー 
クボードの ERR ランプ 
び点滅し続けている 

プリンタのネットワーク 
ボードの八ードウてアに異 
常びおる 

お買い求めの販売店に連絡し、修 i 里を依頼してください。 

Canon CAPT Print 
Monitor をアンインス 
トールでさない 

プ U ンタドライパをアンイ 
ンス1-ールしていない 

プ U ンタドライバびインス1-ールされている状態で、 
Canon CAPT Print Mon け or をアンインストールすること 
はできません 。 Canon CAPT Print Monitor をアンインス 
トールする場合は、プリンタドライバをアンインストールし 
てから行ってくださし)。（ーネットワークガイド「第2章 
ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには」） 

Canon CAPT Port にプリ 
ンタび割0当てられている 

プリンタドライバの[ポート]ぺージ （Windows 98 /Me 
の場合は[詳細]ページ）で 、 Canon CAPT Port しソ外の 
ポートに設定してください。 

[ポート]ぺージ/ [詳細ぺージは、[プリンクと FAX ] ま 
たは[プリンタ]フォルダで本プリンタのアイコンをちク 
リックして、ポップアップメニューから[プ□パティ]を選 
おして表示します。 

突然ネットワークから 
印刷でさな<なった 

DHCP サーバの機能を使用 
している環境でプリンタを 
使 巧しているときに、プリン 
夕の電源を入れなおしたた 
め、プ U ンタの IP アドレス 
び変更された 

ネットワーク管理者にお問い合わせの上、:欠のいずれかの設 
定を行って< ださい。 

• DNS 動的更新機能の設定をする（ーネットワークガイド 
r 第3章ネットワーク環境でプ U ンタを管理するには」） 

• プリンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるよ 
ラに設定する（ーネットワーク管理着） 

プリンタステータス 
ウィンドウでステータ 
スの取得に時間びかか 
る 

Windows XP SP 3 別肆また 
は Windows Server 2003 
SPlL ツ璋の場合で、標準 
TCP/IP ポート （Standard 
TCP/IP Port ) を使用してい 
る 

ネットワークガイド「第2章ネットワーク環境で印刷する環 
境を設定するには」のインストール完了後の手順を参照し 
て、 Windows ファイアウォール機能でポートを開くように 
設定します。 
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プリンタ設置後に、ペーパーフィーダを取り付けるとをは、次の手順でプ U ンタをいったん適切な場所 
に移動させます。 


1 後 カバーを 取り外します。 

棲 カバーを 少し開けてから ①、 後 カバーを 取りがし 
ます®。 



プリンタをを動する 


ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに次のものびすべて揃っているかを確認してください。 
万一不足しているものや破損しているものびあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



フ 


ぺ 






ス — a ’ i ^ aia . 
















2 プリンタの電源を切り、接続されて 
し、るケーブルを取りがしまず。 

プ U ンタの電源を切ります①。 

US 巨ケーブルを接続している場合は、コンピュータ 
の電源を切り®、 US 巨ケーブルを扳さます風。 
電源プラグを電源コンセントから抜をます®。 
アース 線を専巧の アース 線端子から取りがします 

風。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから®、図の 
よラに手をそえて引を出します®。 





〇プリンタを設置場所か！ 5 移動しま 
ず。 

プ U ンタ下部にある運搬用取っ手に4人政上で手を 
掛け、同時に持ち上げて運びます。 


〇すべてのインタフェースケーブルや 
電源 コー ド、 アース 線を取り外しま 
ず。 

4給紙カセットを引さ出します。 

給紙カセットを止まる位置まで引き出します①。 



















ペーノフイーダは、プリンタの底面に取り付けます。 

> 捆包材は予告な<位置-形巧び変更された0、追加や削除されることびあ0まず。 


給紙カセット、カセット保護カバー 
を止めているテープを取りがしま 
ず。 


3 給紙カセットを引さ出します。 

給祇カセットを止まる位置まで弓 I を出します①。 


' 図の位置にある個包材をの、②の順に 
取りがします。 


給祇カセツトの手前を少し持ち上げてから風、左手 
をそえて給紙カセツトち側にある取っ手び完全に見 
えるまで、引さ出します③。 


図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 






堀包なを取りかし、ぺーパーフイーダを取り付ける 
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テープ付き徊包材を取り外します。 



5 給紙カセット内部のテープと個包材 
を取り外しまず。 





お買い求めいただいたペーバーフィーダによっては、® 
のテープび貼6れていない場合びあ0ます。 


6ぺーパーフイーダのカセット保護力 
パ’一を取り外します。 

図のよラにカセット保護カバーのレバーを押しなび 
ら、カセット保護カバーを取り外します。 



/ぺーパーフィーダを設置場所に置さ 
まず。 

ペーパーフィーダを持ち運ぶとさは、両手で左ちの 
運搬巧取っ手を持って運んでください。 



〇ぺーパーフィーダとぺーパーフィー 
ダを取り付ける ときは、 ペーパー 
フィーダの位置ミ夫めピンに合わせて 
ゆっくりと載せます。 

ペーパーフィーダを]台のみ取り付ける場合は、手 
順10に進んでください。 
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◎ Point ^ 

ペーパーフィーダは、最大 3 台まで取り付 
けることびでさます。 


d 付属の4本のネジでぺーパーフイー 
ダを固定しまず。 

ネジはしっかりと固定してください。 



10 プリンタをペーパーフィーダの位置 
巧めピンに合わせてゆつくりと載せ 
まず。 



11 付属の4つの部材とネジで、プ U ンタ 
とペーパーフィーダを固定しまず。 

部材の巧をプ U ンタの突起に取り付けて①、ネジで 
固定します®。 



プ U ンタのカセツト保護カバーを上げながら風、部 
材の突起をプ U ンタの巧に取り付け®、ネジで固定 
します®。 
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12 カセツト保護カバーを取り付けま 
ず。 

図のよラにカセツト保護カバーのレバーを巧しなび 
ら、突起をペーパーフィーダ背面の溝に差し込みま 
す。 



13 給紙カセツトをプリンタ、ぺーパー 

フ ィーダにセツ 卜します。 

14 USB ケーブルに(がのインタフエース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続しまず。 


◎ Point (Q) 

ぺーパーフィーダを装着した後は、次の操作 

を行います。 

参 Windows の場合： 

1. プ U ンタドライバの[デバイスの設定] 
ページを表示する 

2. [デバイス情報取得]をク U ックする 

プ U ンタのオプション情報び自動で取得で 

さない場含は、[給紙オプション]か5装着 

したオプションを選択してください。 

参 Macintosh の場合： 

1. お使いの八ードディスクー[アプ U ケー 
シ ョン] 一[ユーティリティ]フオルダに 
ある[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイ 
コンをダブルクリックして、[プリンタ U 
スト]ダイア□グを表示します。 

2. [お使いのプ U ンタを選択し[情報を見る] 
アイコンをク U ックして、[プ U ンタ情報] 
ダイア□グを表示しまず。 

3. プルダウンメニューか5 [インストール巧 
能なオプション]を選択しまず。 

4. [給紙オプション]から装着したオプショ 
ンを選択します。 


f ロ アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

fa 必要に応じて、 USB ケーブルを接続 
します。 


竹 後カバーを取り付けての、閉めます 

風。 

図のようにケーブルを渡カバーの溝に通します。 
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ぺディスタルは、本プリンタを操作しやすい高さに設置した0、移動しやすくするための専用台です。 
本プリンタの底面またはペーパーフィーダの底面に取り付けることびでをます。移動巧のキヤスタと固 
定するためのアジヤスタび付いています。 

ぺディスタルには、キヤスタタイプとボックスタイプの2種類びあ0ます。 
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Macintosh をお使いのお客様へ 


Macintosh 巧のプリンタドライバの使いかたについては、「オンラインマニュアル」を参照してくださ 
い。 

「オンラインマニュアル」は、付属の CD-R 日 M 巧（または、キヤノンホームページか5ダウン□ー ドした 
ファイル内）のに APT] - [Japanese] - [Documents] フォルダに KUIDE-CAPT-x.xxJP.pdf]* 
というファイル名で収められていまず。 Macintosh をお使いのお宮様は、「オンラインマニュアル」をよ 
くお読みのラえ、プ U ンタの機能を十分に活用してください。 

* rx . xxj はお使いのプリンタドライバのバージョンによって異なります。 


IVIacintos 了が巧潘 L 一 Q 巧蜘諫少 







♦都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時を予期せ械出費び発生することびあ0ません。 

♦保守点検の実施 

お客様のご要望によ0、機器の保守点検を追加でさます。访 I 」遠、有料とな0ます。) 














♦ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプリンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎曰ご愛巧い 
ただくレーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービ 
スパック」を用意しています。これ5はキヤノン製品を、いつち最高の状態で快適に、ご使用いただ 
けますよラに充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任ををって機 
能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっか0とつなぐ保守サービスで、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入で 
さるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、 
4年間、日年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を含みます） 


キヤノンサービスパックのメリット 


♦簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続をは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カード 
をご送付いただくだけで手続きは完了します。 

♦電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様 ID とトラ 
ブルの内容をお知5せいただくだけで、迅速に対応します。 

♦固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ城出費び防げ 
るため、予算計画も立てやすくな0ます。 

キヤノンヴービスパックのヴービス節囲 

故障時の修理•調整：故障び発生した場合、その修理•調整をおこないまず。 

修理料： 修理時に発生ずる訪問料金-技術料-部品代はキヤノンヴービスパック料金 

に含まれまず。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象列となりまず） 

保守期間： 対象製品購入棲、3年間、4年間、日年間でず。（保証期間を含みます） 

\_ J 

なお、天災、乂災、第云者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キ 
ヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」ともに対象外とな0ます。 

「キヤノン保守契約制度」と r キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問含せはお買い上げの 
販売店ちし<はキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後目日曰!;^内とな0ます。 


捕修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 


湘4411舰3 
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無償な証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

• 無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同個の保証書び必要です。あ5かじめ保 
証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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ダウン□ードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することびできます。通信料 
金はお客様のご負担になります。 

参キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 


こアの入手方ま 


インターネットを利用して、パージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびでさます。通 
信料金はお客様のご負担にな0ます。 

参キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


情報の入手方法 


プリンタドライバなどのソフトウエアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'—ジョンアップび 
行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウエアの入手窓□は次のとおりです。ソ 
フトウエアのご使巧にあたっては、香使用許諾契約の内容について了解いただいたちのとさせていただ 
をます。 


y ^ 了。 H 《|,乂 山 ；/、'；/ Tnn us-c 















消耗品/定期交換部品の一覧 


消耗品 


本フリンタでは、消耗品として次のちのび用意されています。消耗品は、本フリンタをお買い求めの販 
売店などでお買い求めください。 

消耗品は、次の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環境や印刷する用紙サイ 
ズにより、記載の寿命より早く交換び必要になる場合びあります。 


消拜品 

トナーカートリッジ 


ドラムカートリッジ 



回収トナー容器 


交換の目安 

ブラック （Toner Cartrid 宮 e 己02巨 lack ) : 

] 0,000ぺージ ( A 4 片面） 

イエ□— (Toner Cartridge 日日2 Yellow ) : 
6,000ぺージ （ A 4 片面） 

マゼンタ （Toner Cartridge 日日2 Magenta ) : 
6,000ぺージ （ A 4 片面） 

シアン (Toner Cartridge 己02 Cyan ) : 
6,000ぺージ （ A 4 片面） 

ブラック (Drum Cartridge 已02 Black ) : 
47,500ページ （ A 4 片面） 

イエ□— (Drum Cartridge 502 Yellow ) : 
47.500ぺージ （ A 4 片面） 

マゼンタ （Drum Cartridge 己02 Magenta ) : 
47,曰00ページ （ A 4 片面） 

シアン (Drum Cartnd 客 e 已02 Cyan ) : 
47,500ページ （ A 4 片面） 

'巨ぶ00ぺージ ( A 4 片面） 


それぞれに]色づつのトナーび入った4種 
類のカート U ツジです。（ートナーカート 
U ツジを交換する： P .2-3 己） 


感光ドラムび入ったカート U ッジです。卜 
ドラムカート U ツジを交換する： P .2-39) 



使巧済みのトナーび入る容器です。（一回収 
トナー容器を交換する： P .2-51) 
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定期交換部品 


本プリンタでは、定期交換部品として次のちのび巧意されています。 IT 巨ユニット、二次転写 n —ラ、 
給紙 n —ラは専門のサービスマンび巧います。お客様での交換はでさませんので、本プ U ンタをお買い 
求めの販売店などへ依頼してください。定着器につさましては、お客様での交換ち可能です。本プリン 
夕をお買い求めの販売店などでお買い求めください。サービスマンび定期交換部品を交換した場合に 
は、部品代と技術料、訪問料金び別途必要となります。 

定期交換部品は、次の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境やプ U ントす 
る用紙サイズにより、記載の寿命よ0早く交換び必要になる場合びあ0ます。 


定期交換部品 

交換の目安 

用送 


I 已 0,000 ページ 
( A 4 片面） 

トナーを巧祇に定着させるためのユニットです。寿 
命をすぎると、画像不良や用紙のしわの原因になり 
ます。（ーユーザーズガイド「第 6 章定着器を交換 
する」） 

IT 日ユニ 

I 

ット 

レ 

! 

I 已 0,000 ページ 
( A 4 片面） 

4 色のトナーを庙祇に転写させるためのユニットで 
す。 

二次転写□ーラ 

I 己 0,000 ページ 
( A 4 片面） 

4 色のトナーを用紙に範写させるための□ーラです。 

給紙 □ ーフ 

(給祇カセツト、手差しトレイ） 

I 已 0,000 ページ 
( A 4 片面） 

給紙カセット、手差しトレイから庙祇を給紙するた 
めの□ーラです。 


遗激即\神お剧恐幽即 Q— 


5-10 








設置場所について 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

• 十分なスペースび確保でをる場所 
•風通しびよい場所 
• 平坦で水平な場所 

•本プリンタおよびオプション品の質量に耐え5れる十分な強度のある場所 


本プリンタの最大消費電力は]3日0 W _ L ^^ F です （ AC ] 日日 V ±1096、己日/目日 Hz ±2 Hz )。 電気的な 
ノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プ I 」ンタだけでなく、コンピュータの誤作動やデータ 
消失の原因になることびあります。 

電源を接続するとをは、次の事項をお守りください。 

•必ず1日 A _ L ： LL の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。 

• アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点びあれば、ご契約の電力尝社またはおおくの電気店などにご相談くださ 
い。 

設置条件 


温度、湿度び次の範囲内の場所でご使巧ください。 

•周囲温度：10〜3日で 

•周囲湿度：10〜 80 %RH (結露のないこと） 

♦超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の際に、水道かや井戸水をご使用にな0ますと、水中の不純物び大気中に放出 
され、プリンタの内部に付着して画像不良の原因にな0ます。ご使用の際には、純水など不純物を含 
まない水のご使用をおすすめします。 

電源条件 


本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びください。 

温度/湿度を件 


設置損境 


本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「温度/湿度条件」、 
「電源条件」、「設置条件」を満たした場所に設置してください。 
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♦標準状態 



本プ U ンタの周囲には、なのよ5な空間をおなし、本プ U ンタの質量に耐え5れる場所を選んで設置し 
てください。周囲に必要な寸法、足の位置は次のよ5になっています。 

周回に化要なスペース 


設置スぺ ース 




规剛鋪巧 Inus-C 




































> ぺディスタル（ボックスタイプ）装着げ態 
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参ペーパーフィーダ X 3 段 + ぺディスタル（キヤスタタイプ）装着状態 



足の位置 





























♦ぺデイスタルのキヤスタ、アジヤスタの位置 
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••• ヴテラご購入をアンケートご協力のお願い ••• 


この度は、キヤノンサテラシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありびとラございまず。みな 
さまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上 
げます。 

本プ U ンタに付属の CD - ROM のトップ画面に、キヤノンホームぺージのアンケートぺージ ヘア クセ 
スするボタンびあります。大変お手数ではございまずび、そこからアクセス後、質問事項にご回答く 
ださい。ご回答いたださました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用し、 
それしソ外の目的に使用することはありません。 


《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機まを入力していただく必要びあります。 
例） 商品名称 本体機ま 

LBP 已已]0 LXJA 000001 

(保証書およびプ1」ンタ背面、プ U ンタ内部、捆包箱が側に記載されています。） 



プ u ンタドライバのバージョンアップやプ u ンタび故障したときなど、何らかのお問い合わせび必要にな 
つたとさは、目的に応じてし U 下のお問い合わせ先にご連絡ください。 


お買い上げいただいた販売店 

-消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 


キヤノンホームぺージ 

-プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□ード 
-トラブル発生時の解ミ夫方法 
-商品のご紹介やを種イベント情報など 

http://canon.jp/ 


お客様相談センター 

-技術的なご質問や本プ U ンタの取り扱い方法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 
-故障時の修理について不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] < 平曰 > 日:〇〇〜2曰:00 く ±曰祝日 > 10:0曰〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただをます） 

《上記番号をご利用いただけない方は043 -211- 日日27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利巧の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 
《受付時間は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承ください。 
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